
SMT加工 贴片加工 邦定加工 1.2米板子贴片加工

产品名称 SMT加工 贴片加工 邦定加工 1.2米板子贴片加工

公司名称 深圳市凡龙升照明有限公司

价格 面议

规格参数 加工种类:
加工方式:SMT加工
加工设备:索尼贴片机

公司地址 深圳市宝安区石岩街道龙腾社区上排旧村3区40
号二层

联系电话  15975577684

产品详情

【产品称】：12v 3528不防水灯带【产品电压】：12v【耗电功率】：4.8w/米【灯光颜色】：冷白、正白
、暖白、红、绿、蓝、黄rgb【产品规格】：60灯珠/米，5米/卷【产品亮度】：单颗灯珠3-4lm【必要配
件】：12v恒压电压（本店有售）【注意事项】：本产品如需要做东防水等级为ip65，不可直接置于水中
【备注说明】：产品价格为1米的商品价格     （寄样需5米一卷)

led灯条特点：

 

   1、柔软性:led软灯条采用非常柔软的fpc为基板,可以任意弯折而不会折断,易于成型,适合各种广告
造型必要.

  

2、色彩纯净:led软灯条采用高亮度贴片led为发光元件,如白光led软灯条亮度达到4000~5000mcd.因此具备
了led发光元件的优点,光色纯净、柔和、无眩光.既可以作为修饰用处,又可以兼做照明用处.

 

  3、发热量小:led软灯条的发光元件是led,由于单颗led的功率很低,一般为0.04~0.08w,因此发热量不高.
可以作为鱼缸里的修饰照明,而不会建立大量热量造成水温提高,波及观赏鱼的成长.

 

4、节能:led软灯条3528的功率每米只有4.4w,5050的led软灯条每米功率为14.4w,相对于传统照明及修饰灯具



而言,功率低了好几倍,而成效却好很多.

 

5、环保:led软灯条形成材料无论是led还是fpc,其材质都是采用的环保材质,属于可回收利用型,不会因为大
量应用而造成对环境的污染和危害.

 

6、寿命长:led软灯条的正常应用寿命是3~5万小时,每天24小时不停的工作,其寿命都差不多近5年.因此,led
软灯条的寿命是传统灯具的好几倍.

 

7、应用范围广:led软灯条因为柔软、轻浮、色彩纯净等特点,被广泛应用于楼体轮廓,台阶,展台,桥梁,酒店,
ktv修饰照明,以及广告招牌的制作、各种大型动画、字画的广告设计等场合.随着led软灯条技术的逐渐成
熟,其应用范围将更加广泛.

 

8、安全:led软灯条采用的是低压直流12v供电电压,因此应用上非常安全.无论老人、小孩都可以安全应用
而不会引起安全隐患.

 

9、安装简便:led软灯条于led软灯条轻、薄,因此,采用双面胶也可以实现固定的功能

 

 

 

一、运费跟快递

1、本店除了特别说明的产品之外，产品的报价默认都不含运费，运费费率及计算方式根据不同的地方和
不同的物流公司会有所不同，本店按如下规定执行：

大批量货品：默认选择德邦物流、韵达快递。

当本店默认快递或物流公司不到的地方，我们会选择其他快递公司或物流公司；

2、当您确定拍下物品时，请先在线咨询我们客服并确定运费情况，如拍下的订单不包含运费，我们会事
后通知你补交运费；

3、如果你对运费有疑问，请在线旺旺咨询我们的客服

二、发货时间

1【周一至周六】下单后48小时内发货。                            



                                             
                                      2【到货时间】目
前国内快递理论上均为3到4天到达（偏远除外）省内快递为今发明至！碰到周末有可能会延迟1天！

3【友情提示】卖家无法控制快递公司的速度，遇到物流问题卖家会尽量协助解决，请您谅解！

4【签收前】我们发货前都会仔细清点数量，外包装封口处粘贴易碎标签，收到货请检查包裹，特别是外
包装有无破损，发现问题请第一时间与我们联系！签收则视为货物无异常！

 三、售后，退换货原则

1.买家收到货后，由于自己主观性不满意，如觉得板材的手感没有想象中好，买之前以为能适合自己的
产品，收到货却并不是如此。等等原因，需要买家自己负责来回运费退货退款。

2.如果是因为质量问题，我们将负责帮买家免费换货，前提是一批货都出现了同样的问题。若出现小数
量个别产品出问题，我们都是要求客户积累售后，到一定数量后返回换货，各自负责发出运费处理售后
。

3.关于定做产品，我们会先寄样品给客户，合适再下单购买，须先给30%定金，剩下的支付宝交易。

本产品的加工种类是smt，加工方式是SMT加工，加工设备是索尼贴片机，加工设备数量是1，生产线数
量是1，日加工能力是300000
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