
铁质风筒自动切换装置FZD-1000 双风机自动切换风筒
规格齐全现货随发

产品名称 铁质风筒自动切换装置FZD-1000
双风机自动切换风筒 规格齐全现货随发

公司名称 山东岳通机械科技有限公司

价格 1080.00/套

规格参数 环境相对湿度:10～95％
连接方式:软连接
地震烈度:≥7级

公司地址 山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西50
0米

联系电话 18805488208 18805488208

产品详情

山东岳通机械科技有限公司荣幸地推出全新的铁质风筒自动切换装置FZD-1000，这款双风机自动切换风
筒具有规格齐全的优势，以1080.00元/套的超值价格供应。无论是工业生产还是商业领域，我们的产品都
能满足您不同场景的需求。

，让我们来看一下FZD-1000的个关键属性：环境相对湿度。在工业生产环境中，相对湿度的控制对于提
高生产效率和产品质量至关重要。FZD-1000能够在10～95％的环境相对湿度范围内正常工作，确保风机
的稳定运行，从而保证您的生产顺利进行。无论是在高湿度的工作环境下，还是在相对湿度较低的环境
中，我们的产品都能稳定运行，为您的工作提供可靠的保障。

，FZD-1000采用了软连接的连接方式。软连接是一种具有良好的柔性和可扩展性的连接方式，能够适应
不同角度和位置的安装需求。无论是直线连接、弯曲连接还是倾斜连接，我们的产品都能灵活应对。软
连接不仅减少了安装的难度，还提高了连贯性，有效避免了振动和噪音的产生。选择FZD-1000，就是选
择了更加智能、灵活和高效的连接方式。

，让我们来关注一下FZD-1000的第三个关键属性：地震烈度。在地震频发的地区，对于风机等设备的抗
震性能要求较高。FZD-1000具备≥7级的地震烈度，能够在地震时保持稳定运行，有效避免设备的损坏。
我们的产品经过了严格的抗震性能测试，以确保在地震灾害中能够起到保护设备和人员安全的作用。

，铁质风筒自动切换装置FZD-1000是您理想的选择。我们的产品具有价格实惠、规格齐全、环境适应性
强等优势，能够满足各种不同情况下的需求。无论是在工业生产中还是商业领域，FZD-1000都能为您提
供稳定可靠的风机切换解决方案。选择山东岳通机械科技有限公司，选择可xinlai的质量和服务。
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