
汽轮机油监测套餐、液相锈蚀检测公司

产品名称 汽轮机油监测套餐、液相锈蚀检测公司

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司环境检测部

价格 .00/件

规格参数 检测标准:国标
检测范围:全国各地
检测方式:邮寄样品或上门采样

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 13928673434 13928673434

产品详情

汽轮机油监
测套餐

序号 检
测
项
目

检
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方
法
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（ml）

1 外
观

目
测

/

2 运动粘度40℃ GB/T  265ISO 3104, ASTM D445, GB/T 11137 50
3 色度 GB/T 6540 50
4 闪点(开口) GB/T  3536，ASTM D92 150
5 颗粒污染度等级 DL/T432   ISO4406  NAS1638 200
6 酸值 GB/T264 50
7 液相锈蚀 GB/T 11143 400
8 水分离性（抗乳化性/破

乳化度）
GB/T7305   ASTM D1401   GB/T 7605 100

9 水分（微量） GB/T 7600 20
10 泡沫特性 GB/T  12579 400
11 空气释放值 SH/T 0308 250



12 旋转氧弹RBOT SH/T0193 250
13 抗氧剂BHT(T501) HPLC(GB/T 7602.1) 50
14 ruler ASTM D 6971 20
15 漆膜倾向性指数 ASTM D7843 150
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