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产品名称 手术刀片刃口锋利度测定仪
手术刀锋利度测试仪 吻合器刀片锋利度测试仪

公司名称 济南三泉智能科技有限公司

价格 1000.00/件

规格参数 测量范围:0-50N
测量精度:±1%
力值分辨率:0.001N

公司地址 山东省济南市槐荫区经十路27566号财富壹号广
场1号商务楼1007室（注册地址）

联系电话  18560126617

产品详情

手术刀片刃口锋利度测定仪 手术刀锋利度测试仪 吻合器刀片锋利度测试仪
手术刀片刃口锋利度测定仪是一种专门用于测量刀片锋利程度的设备。它的工作原理主要是通过模拟刀片切割材料的过程，测量切割过程中所需的力和位移，进而评估刀片的锋利度和切削性能。
手术刀片刃口锋利度测定仪的优势主要体现在以下几个方面：
准确性与可靠性：该设备使用先进的传感器和测量技术，能够准确地测量刀片切割测试材料所需的力量和位移。这种高精度的测量方式避免了人为因素的干扰，从而大大提高了测试结果的可靠性和一致性。
操作简便与快速高效：该设备的操作界面通常设计得十分直观，医生或测试人员只需按照操作指南进行简单操作，就能快速完成测量。这种简便的操作方式不仅节省了时间，而且在紧急情况下也能迅速评估刀片的锋利度，为手术的顺利进行提供有力保障。
适用性强：该设备适用于多种类型的刀片，包括医疗刀片、工业刀片、剃须刀片等。无论是不同规格还是不同用途的刀片，都可以通过适当的夹具和参数设置进行测试。
数据记录与分析：该设备通常具备数据记录和导出功能，可以将测试结果保存下来，便于后续的分析和比较。通过定期测量和记录，医疗机构或制造商可以了解刀片的使用情况和磨损程度，及时更换磨损严重的刀片，避免因刀片问题导致的手术风险或生产问题。
安全性高：通过准确的锋利度测试，可以避免使用过于钝或过于锋利的刀片，从而降低了使用过程中可能发生的意外伤害风险。

技术特征 
�大液晶显示测试过程曲线、PVC操作面板 
�进口品牌传感器系统，有效的保证了试验结果的准确性
�配备微型打印机,可打印设备序号、样品批号、实验人员、测试结果、检测时间等完整试验信息  
�专业人性化夹具，可以任意更换适用于不同大小试样 
�系统程序具备ISP在线升级功能，可提供个性化服务 
�采用高速处理芯片，运行速度大大提高 

技术参数
测量范围      0-50N （其他量程可定制）
测量精度     ±1%  



力值分辨率 0.001N
测量速度      1-600mm/min无极变速
位移分辨率 0.01mm
机器尺寸     310mm×400mm×560mm (长宽高)
重  量         26Kg
环境温度     15℃-50℃
相对湿度      最高80%，无凝露
工作电源     220V 50Hz

执行标准
YY0174-202X手术刀片
YY0876-2013 直线型切割吻合器及组件
YYT1797-2021内窥镜手术器械腔镜切割吻合器及组件

应用领域：
刀片锋利度测试仪用于测试手术刀片锋利度，切割吻合器锋利度，腔镜切割吻合器锋利度的专用测试设备。实时显示刃口锋利度测试曲线。 快速更换不同刀片形状所需夹具，以达到测试多种刀锋利度的要求。是一次性医疗器械生产企业、第三方检测机构必不可少的检测仪器。

物理性检测仪器在我们的日常生活中扮演着重要的角色，它们可以帮助我们了解物体的属性、性能和状态。这些仪器利用各种物理现象，如压力，拉力等来检测物品，广泛应用于各个领域。常见的物理性检测仪器有很多，这些仪器具有各自的特点和使用方法，同时，这些仪器也都需要定期维护保养，以保证其精度和使用寿命。

物理性检测仪器在工业、建筑、食品等各个领域都有广泛的应用。在使用物理性检测仪器时，需要注意安全和操作规范。要根据仪器的说明书和操作指南进行规范操作，以保证检测结果的准确性和仪器的正常运转。是利用物理现象进行检测的一种工具，具有精度高、操作方便等特点。在工业、建筑、食品等领域有着广泛的应用前景。通过了解和掌握这些仪器的基本原理、使用方法和维护保养知识，我们可以更好地发挥它们的作用，提高生产效率和生活质量。

更多的信息欢迎详询济南三泉智能科技有限公司！
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