
色标传感器的分光镜 20*20*1

产品名称 色标传感器的分光镜 20*20*1

公司名称 上海欣恒光学有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:20*20*1
种类:光学发射器件

公司地址 中国 上海 上海市
上海市嘉定区黄渡镇联西工业区曹联路46号

联系电话 86-021-27142542 13564520113

产品详情

上海欣恒光学有限公司供应宽带分光镜，适用于舞台灯光，激光头，激光膜组有意请联系：张全生，159
01691824，02169590137转8012

上海欣恒光学有限公司是台湾欣秉胶业有限公司下属独资子公司。主要从事光学平面冷加工及光学镀膜
，可为客户提供各种精密光学及光通讯元件，产品包括光学窗口片、棱镜、反射镜、滤光片及各类光学
薄膜。    欣恒光学拥有一支高素质的员工队伍和先进的生产检测设备。拥有包括泰曼-
格林干涉仪、pekin-elmer lambda 900分光光度计、岛津uv310分光光度计、英国ff4-mki精密测角仪（0.5′
）及宇晶双面抛光机等先进仪器设备，这为欣恒光学生产高质量产品提供了可靠保证。   “一流质
量，交货及时，优质服务”是欣恒光学全体员工永无止境的追求目标。为确保质量，我们的每一个产品
在出货前都必须经过严格地检验；欣恒光学视信誉为生存之本，因此我们会全力恪守及时交付产品的承
诺；此外，欣恒光学的销售队伍还将为您提供优质、高效的售前、售中及售后服务，全程满足客户要求
。   “以质量赢得市场，以服务争取客户”是我们的经营方针。欣恒光学寄希望于与您建立长期稳
定的战略协作伙伴关系，互惠互利，共同发展

本产品的品牌是欣恒，型号是20*20*1，种类是光学发射器件，波段范围是可见光，运转方式是连续式，
激励方式是光泵式，工作物质是固体，光路径是透过型外光路，输出形式是光敏器件型，传输信号是宽
带型，速度是低速，通道是多通道，输出波长是400-700（nm），线宽是5（mm）
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