
昭通市钢结构检测机构 德宏芒市房屋加建检测机构

产品名称 昭通市钢结构检测机构
德宏芒市房屋加建检测机构

公司名称 浙江固泰工程检测科技有限公司云南分公司

价格 3.20/平方米

规格参数 云南固泰检测:房屋检测
云南昆明:厂房检测
第三方检测:抗震检测

公司地址 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区金马
街道办事处建工社区汇和紫薇园(一期、二期)3
幢16层

联系电话 0871-65610611 18313982035

产品详情

昭通市钢结构检测机构 德宏芒市房屋加建检测机构  

房屋安全检测报告、酒店宾馆房屋检测报告、学校幼儿园房屋检测报
告、厂房检测报告、
承载力检测报告、户外牌检测报告等，欢迎来电免费咨询！  

云南固泰工程鉴定检测公司承接各类房屋建筑工程、钢结构工程，厂房、学校、大型楼盘、民房、古建
筑、宾馆酒店等公共场所建筑、房屋建筑加固工程等和其他因故出现的房屋建筑结构安全状况、完损状
况、损坏趋势、抗震、荷载等综合性检测及其它房屋类型检测的技术工作，欢迎来电咨询。
厂房楼板承重检测的主要检测内容有： 1.收集厂房相关施工资料及设计图纸、地质勘查报告。
2.根据国家规范抽检柱、梁、板的混凝土强度。
3.根据国家相关的检测规范抽样检查柱子的钢筋配置相关情况，和钢筋保护层的厚度。
4.检测厂房框架的柱梁截面尺寸、楼板的厚度。
5.对于厂房的结构裂缝数量、现状及分布情况进行检测。
6.将厂房墙体的裂缝的数量、现状以及分布情况进行相关的检测。
7.对厂房可能出现的不均匀沉降情况进行及时的检测分析。
8.检测整栋厂房是否有倾斜及倾斜程度进行检测。 9.根据检测的结果、国家规范以及厂房实际使用状况
，进行相关计算分析，出具房屋安全鉴定报告，并提出关于厂安全使用的建议。 昭通市钢结构检测机构
德宏芒市房屋加建检测机构 钢结构的主要优点 1）施工周期短：轻钢结构的优点是所有构件均可以由工
厂制作现场拼接安装，对一般规模较小的工业厂房仅需2个月左右。 2）综合经济效益好：由于施工周期
短，可以提前投入使用，提前获取投资效益；更由于采用色彩鲜艳的彩色压型钢板，美观华丽，改善了
周边环境的动态感；因为建筑物本身的自重轻，一般情况下不需要做桩基，可以节省投资；由于采用了



聚苯已烯泡沫夹心板或单板加保温棉等措施后，使保温、隔热和隔章等效果良好。彩色钢板是以镀锌为
基板又用硅酮作为表面，经两除两烘加工而成，耐久性也较好，根据目前我国的市场价格，轻钢结构的
造价已经低于钢筋混凝土结构，当厂房的跨度越大时，其优势更为明显，这也是它赖以竞争的一大优势
。 我司承接各类厂房检测，有厂房承重检测，厂房验收检测，厂房楼面承重检测，厂房安全检测，学校
幼儿园安全检测，酒店宾馆检测，等类型的检测办理厂房检测多少钱办理各类厂房检测，一般按平米收
费，收费标准是同行业格，快速出具报告。 1、厂房的使用历史和结构体系。
2、采用文字、图纸、照片或录像等方法，记录厂房主体结构和承重构件。
3、厂房结构材料力学性能的检测项目，应根据结构承载力验算的需要确定。 4、必要时应根据厂房结构
特点，建立验算模型，按房屋结构材料力学性能和使用荷载的实际状况，根据现行规范验算厂房结构的
安全储备。 
单层厂房的构造型式上可分为排架构造和刚架构造类。 排架构造型式是指钢筋混凝土排架由屋面梁（或
屋架）、柱和根底组合，排架柱上部与屋架铰接，排架柱下部与根底刚接的构造型式。排架构造是现在
单层厂房的基本构造方式。其跨度可超越30m，高度达20~30m或更高，吊车吨位可达吨以上。根据出产
工艺和运用请求，排架构造可规划成单跨构造和多跨构造。多跨构造能够选用等高、不等高和锯齿形等
多种方式。排架构造具有构造简略、施工便利的特色。 
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