
连续变倍单筒体视显微镜MHZ301-专业体视显微镜厂家-广州明慧

产品名称 连续变倍单筒体视显微镜MHZ301-专业体视显微
镜厂家-广州明慧

公司名称 广州市明慧科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 仪器类型:体视显微镜
型号:MHZ301
产地:国产

公司地址 广州市天河区高普路97号OA云谷C201A

联系电话 020-87096762 13418179239

产品详情

数码体视显微镜MHZ301可选择的功能模块及对应所需的配件。MHZ301的主体包括辅助物镜、变倍主体
和TV镜头以及相机适配筒。用户可以根据不同的需求选择不同的辅助物镜和TV镜头。 使用环形光模块
（可选，有普通环形光源与偏振环形光源两种）或同轴照明模块（可选，由同轴分光器与同轴点光源组
成）可以获得良好的照明，保证成像质量。
选择尺寸合适的支架适配器，可搭配不同开孔尺寸的支架使用。
数码体视显微镜MHZ301搭配相机模块（可选）即可组成数码用连续变倍显微物镜系统。 MHZ301连续变
倍数码显微镜变倍比达到8X，具有高分辨率与大景深，可工作在可见光波段与近红外波段。MHZ301使
用起来灵活且方便，当需要高放大倍率时，可以选择高倍辅助物镜或无限远显微物镜安装于变倍主体下
端。不同的配置可以实现0.18X-22.4X的放大倍率范围和160mm-37.5mm的工作距离（使用定制的辅助物镜
或无限远显微物镜，放大倍率和工作距离范围可进一步扩大）。 连续变倍数码显微镜MHZ301光学参数

光学系统 半复消色差平行光路系统 

变倍范围 0.7X-5.6X 

变倍比 1:8 

工作距离 37.5mm-160mm（由辅助物镜决定） 

数值孔径NA 0.018-0.092（使用W100，1x辅助物镜） 

分辨率 18.6um-3.65um（使用1x辅助物镜） 



视场 0.99mm-31.74mm 

图像传感器尺寸 2/3英寸（使用1X TV镜头） 

可选物镜 0.50x，0.75x，1.00x，1.50x，2.00x（可根据需要选择） 

可选其他物镜 可搭配商业无限远显微镜用物镜（生物显微物镜与金相显微物镜均
可） 

底座尺寸 不同规格可选 

支架接口 标准50mm 

HDMI相机 可选 

HDMI显示器 可选 

数码体视显微镜MHZ301放大倍率：0.7X-5.6X（搭配2/3英寸相机和21英寸显示屏使用时，数码放大倍率2
2X-175X） 

连续变倍单筒体视显微镜MHZ301-立体体视显微镜-广州明慧
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