
大功率LED地埋灯 长方形户外地角灯3W 24V 长方形地埋灯

产品名称 大功率LED地埋灯 长方形户外地角灯3W 24V
长方形地埋灯

公司名称 杭州亮凡照明有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:亮凡照明
型号:3W埋地灯系列

公司地址 浙江 杭州市上城区 秋涛路

联系电话  15038975420

产品详情

产品参数及特点:

■led驱动方式恒流驱动;■led采用美国芯片,台湾封装的led;■材质:不锈钢,铝材,强化玻璃,散热好;■优点:
功耗低,寿命长,安装方便,造型别致优雅、防尘，防漏电；■用途：广泛用于园林、广场、街道照明等场
所的照明。

额定功率：3w灯具尺寸：φ100x95mm光源规格：1w大功率ledled数量：3颗颜
色：rgb、红、绿、蓝、黄、白光 束
角：15°可选角度输入电压：dc24v/ac220v使用寿命：40000h防水等级：ip67环境温度：-20℃ ～ +
55℃灯具材质：压铸铝灯体,不锈钢抛光面板+钢化玻璃         

     

光源颜色 全彩（也可以订做为单色红/黄/蓝/绿/
白等）

光源数量 1w超高亮度晶元芯片或cree大功率光源
灯具效率 >90%
led寿命 >40,000小时以上

额定功率 3-60w等
额定电压 dc24v/ac220v
尺寸规格 圆形方形（也可以根据客户要求订做

不同规格）
面盖 316#全不锈钢面盖
玻璃 10mm双层钢化磨砂或清光玻璃
灯体 高压铸铝成型特殊粉体烤漆，或全不

锈钢材质
配件 硅胶防水圈，全不锈钢内六角螺丝，4



5cm vde认证出线
防护等级 ip67

led地埋灯此地埋灯采用大功率，高亮度的1w的led，颜色可交替变化，丰富多彩。外壳结构材质为金属铝
，其质硬耐磨，机械强度高，其表面经过氧化处理，具有耐腐蚀、不退色的优良特征；且使用低压电源
、安全可靠、耗电少、使用寿命长。使用寿命：本产品使用的是led发光体，根据理论的计算结果，led的
寿命可达到4万小时，但是整个灯具的使用寿命还跟随外界环境条件有关。例如：正常使用环境温度为-2
0℃～24℃。如果超出此规定范围，将对产品寿命产生不利的影响！适用范围： 适用于广场，绿化带，
公园亮化工程，草坪，隧道，停车场，庭院步行街等公共场所亮化装饰，广场夜景照明建筑物主体装饰
桥梁，道路照明等

产品详图：

效果图：

本产品的加工定制是是，品牌是亮凡照明，型号是3W埋地灯系列，类型是广场埋地灯，防护等级是IP67
，光源类型是LED光源，光源功率是3（W），电压是220（V），主要适用范围是广场，绿化带，公园亮
化工程，草坪，隧道，停车场，庭院步行街等公共场所亮化装饰，广场夜景照明建筑物主体
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