
Ultramid尼龙66 德国巴斯夫N-265 NF3001

产品名称 Ultramid尼龙66 德国巴斯夫N-265 NF3001

公司名称 东莞宏晶塑胶科技有限公司

价格 31.00/千克

规格参数 PA66:PA66 德国巴斯夫 N-265 NF3
N-265:N-265 NF3001
德国巴斯夫:德国巴斯夫

公司地址 广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号11号楼102室

联系电话 13427879529 13427879529

产品详情

Ultramid尼龙66 德国巴斯夫N-265 NF3001

Zytel杜邦 ST811HS NC010 橡胶改性尼龙6树脂。非常灵活。

UV Resistant/Weatherable Resins抗紫外/ Weatherable树脂

Zytel杜邦 105 BK010A 载有分散炭黑改善耐风化;成型级

Zytel耐侯性尼龙 145 BK010
耐侯性，高流动，快速成型，改性聚酰胺66树脂，改善韧性。这是以前编码Zytel ? FE3791 BK010 。

Zytel挤出级PA66 157HSL BK010 润滑，热稳定，提高抵御各种天气成型/挤出级

Zytel黑色尼龙66 MT409AHS BK010 中等增韧，高性能，热稳定，黑色尼龙66树脂具有良好的刚度和强度
提高针织线的zhuoyue的韧性和可加工

Zytel增韧尼龙 ST801AHS BK010
超级强韧，高性能，黑色聚酰胺66树脂。它提供了出色的成型性能的注射成型应用。

Zytel增韧尼龙 ST801AW NC010,ST801AW 超级强韧，高性能的聚酰胺66树脂。它是紫外线稳定和适当的
颜色时，提供了zuihao的抗间接阳光在汽车内饰的应用。



Unreinforced Resins无加强树脂

Zytel杜邦 101L NC010 通用聚酰胺66树脂注塑和挤出

Zytel杜邦 101F BKB009 NC010 内润滑聚酰胺66树脂注塑。它是为快速周期和高生产率。

Zytel杜邦 101L BKB009,101L BKB080,101L 润滑聚酰胺66树脂注塑成型

LCP日本油墨：HM402、LA-130、LC-5030G、LD-235、LD-235-B、LE-240、MG350、NC-301； 

LCP日本东丽：L204G35、L204G40、L304G35、L304M35、L304M35-B、L304M35Z
BH、L304T40、L304T40 BK、L304X35Z BH、LX70G35、LX70M30 BH、LX70U30-B、L204T40、TX05M
BK； 

LCP日本新日铁化学：HM-402-NC、MG-350、MG-350 BK； 

LCP日本上野：2030G NC、2030G-MF BK、2140GM BK、2140GM-HV BK、2141GM NC、2530G
BK、2540GM BK、2640GM NC、4040G BK、5007M BK、5050GM BK、5540G、6030GM CH、6040GM
NC、 6040GM-MD BK、6050GM BK、6130GM BK、BT6035 BK、 2030G-R NC、2140GM、2140GM-
HV、5030G NC、6030G、VCF442 NC； 

LCP日本宝理：A130、A130 A430 BK010P、 E130G BK210P、E130G VF2201、E130i-BK205P、E130M
VF2201、 E130M VF2201、E481i、S471-BK010P、S475 VF2001、E130I-VF2201、E472i-VF2201、K130
VF3001、S135 BK、S471、E473i BK； 

LCP日本三菱工程：E322G30-LM、E345G40 RD； 

LCP马来西亚宝理：E130i、 E130i-BK205P、E130I-VF2201； 

LCP台湾宝理：E130i、E130i 205P、 E130i-BK210P、E471i 210P、E471i BK210P、E471i VF2201、 E473i-
BK210P、 E481i BK210P、 E130i VF2201； 

LCP日本百富化工E471-NC; 

20:德国赫斯特:A130D-2 BK、A515D-2 BK、C115、C130、H145、L130； 

另有其他原料牌号无法详细介绍，具体事宜（随货提供：物性、报价、UL报告、RoSH标准、检测报告
、物质安全表MSDS、FDA认证以及原料物性表等等）敬请来函来电联系！ 
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