
太仓本地打井，太仓机械钻井打水井-快速专业打井队

产品名称 太仓本地打井，太仓机械钻井打水井-
快速专业打井队

公司名称 泉丰源钻井工程有限公司

价格 178.00/米

规格参数 打井供应:2-200吨每小时
打井类型:打井钻井岩石井
打井优势:收费透明，技术靠谱，

公司地址 江浙沪皖全域施工

联系电话 13291910010 13291910010

产品详情

不管你打多深的井，打到井底冒水(有大量的水涌入井中)为止。当你打到井底及井底周围出理潮湿，泥
土发粘或变成了稀泥，表示水快出来了。再向下挖，不久就有大水流出或涌入，即大功告成。

还有一个简便的方法就是根据邻居家的井深判断地下水的深度，根据邻居家地下水深决定自己家打井的
深度，但是现在环境恶化，地下水水位一
年一年在降低，太仓打井公司
建议打深一点，一劳永逸。打井分深水井和浅水井，在水量充足的地方，一般打十到三十米就有水了，
这是浅水井。在水量不充足的地方要打上百米或几百米，冲破岩石层的井，这是深水井。一般的水质充
足的地方的家庭用水十几米就可以打到。

太仓打井公司在打井时还要注意井址的选择：应从水量、水质及便于防护和使用等方面加以考虑。为了
防止污染，水井应尽可能设在地下水污染源上游，地势高燥，不易积水，周围20-30m内无渗水厕所、粪
坑等污染源。井的构造：井底用卵石和粗砂铺垫，厚约0.5m，上设一块多孔水泥板，以便定期淘洗。井
壁可选用砖、石等材料砌成。井底以上高约1m的井壁，外周充填厚30-60cm的沙砾，以利地下水渗入；
离地面1-3m的井壁，周围应以粘土或水泥填实，内面用水泥沙浆抹平，以防污水渗入井内。
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