
led柔性霓虹灯彩皮灯带 发光度均匀 出口中的精品

产品名称 led柔性霓虹灯彩皮灯带 发光度均匀
出口中的精品

公司名称 江门市新世纪光电照明有限公司

价格 面议

规格参数 型号:XSJ
防护等级:IP65

公司地址 浩瀚工业园A栋3楼（东门）

联系电话 86-07503988977/6/5 18688602341

产品详情

  

1、安全底电压，耗电小，因其光源为led，所以即使在24v的情况下，也能正常发光工作，其消耗功率为4
.7w／m（r、y、o），6.6w（g、b、w）。

2、高亮度，光源是采用进口超高亮度led串联而成，每米，80led／米或90led／米的加密排列是整体发光
效果和高亮度的根本保证。

3、长寿与耐用：

在led技术的基础上，加以新结构，使得此款灯在任何情况下都能达到100,000小时的超长久使用寿命，相
对玻璃霓虹灯带，其耐用性毋用质疑，

因为根本不需考虑玻璃霓虹灯的破碎问题（pvc塑胶灯体）

4、节能：

柔性通体灯带可节能80％以上的能源耗电使用成本

玻璃霓虹灯带26.25w／m柔性通体灯带，4.7w／m（r、y、o）6.6w／m（g、b、w）

5、柔软：

柔性通体led灯带，它可以最小弯曲到直径为8cm，且可以在任一剪刀口剪切，所以要弯曲成各种文字，
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6、安全：

不像玻璃霓虹灯带，它的正常运行需要15，000v的高电压，而柔性通体灯带在24v低电压的情况下也能运
行正常，加上其防震，低散热，其使用极其安全。

7、运送与安装：

因其在本质上与普通彩虹管的相似，使得其运送与led彩虹管一样安全方便，配以特制的卡槽，安装时只
需先把卡槽钉好，再把其卡上去即可，与普通电线安装一样方便，牢靠。此产品广泛用于室内外装饰,亮
化工程以及招牌制作.

本产品的加工定制是是，型号是XSJ，防护等级是IP65，光源类型是LED灯，光源功率是4.6（W），电压
是220（V），外形尺寸是25*15（mm），主要适用范围是KTV，酒店，桥梁码头等
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