
HRRD8-S1高频雷达液位计 8米15米量程水位传感器
油罐沥青水箱料位监测

产品名称 HRRD8-S1高频雷达液位计
8米15米量程水位传感器 油罐沥青水箱料位监测

公司名称 济宁华瑞自动化技术有限公司

价格 222.00/台

规格参数 型号:HRRD8/15/30-S1
最大测量距离:30m
测量精度:±0.1%

公司地址 济宁高新区创意大厦三层西跨4C315号

联系电话 0537-3166755 15053753628

产品详情

高频雷达液位计是一种非常适合用于水位监测的仪器，它利用高频雷达波来测量液位，具有测量盲区小
、精度高、稳定性好等特点。对于河道水库等水体，高频雷达液位计可以很好地进行水位监测。

蓝牙调试数据远传功能则可以让雷达液位计将测量数据通过蓝牙传输到手机或其他设备上，方便用户实
时掌握水位情况。具体操作如下：

1. 将雷达液位计与蓝牙模块进行连接，并调试蓝牙模块使其与手机或其他设备进行通信。

2. 将调试好的蓝牙模块安装在雷达液位计上，确保其正常工作。

3. 将测量数据通过蓝牙模块传输到手机或其他设备上，用户可以通过该设备实时查看水位情况。

需要注意的是，在使用高频雷达液位计进行水位监测时，应确保水体表面干净、无反射物，以避免影响
测量精度。同时，为了保证数据的准确性，应定期对雷达液位计进行校准和维护。此外，为了确保蓝牙
传输的稳定性和安全性，应采取相应的加密措施。

总之，高频雷达液位计和水位监测河道水库应用是一种高效、稳定、可靠的选择。使用蓝牙调试数据远
传功能，更可以让用户随时随地了解水位情况，方便管理和调度。
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