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产品详情

     等静压石墨是二十世纪60年代发展起来的一种新型石墨材料，具有一系列优异的性能。等静压石
墨在冶金、化学、电气、航空宇宙及原子能工业等领域得到广泛应用，而且，随着科学技术的发展，石
墨制粉机公司，应用领域还在不断地扩大。桂林鸿程作为等静压石墨磨粉设备生产厂家，石墨负极生产
制粉，今天为您介绍一下等静压石墨磨粉工艺

     与普通石墨，比如炼钢用石墨电极、镁电解用石墨阳极、铝电解用石墨化阴极等等一样，等静压
石墨也要经过原料的煅烧、破碎、筛分、磨粉，粘接剂的熔化，以及配料、混捏、成型、焙烧、浸渍、
石墨化等工序的处理。但是，等静压石墨的生产工艺与石墨电极、石墨阳极或者是石墨化阴极截然不同
。等静压石墨需要结构上各向同性的原料，需要磨制成更细的粉末，需要应用等静压成型技术，焙烧周
期会非常的长，为了达到目标密度，需要多次的浸渍-焙烧循环，石墨化的周期也要比普通石墨长得多。
因为等静压石墨的骨料是由平均粒径从不到1微米到几十微米的石油焦或沥青焦颗粒细粉构成，比表面积
很大，所以在混捏锅里加入煤沥青进行混捏时，煤沥青与骨料细粉不容易混捏均匀，不易达到所要求的
煤沥青充分渗透到骨料颗粒细粉的气孔中，并均匀的涂布在骨料颗粒细粉表面的目的。等静压石墨的骨
料粒度通常要求达到20um以下。目前精细的等静压石墨，大颗粒直径为1μm，是非常细的。一般来说，
使用鸿程超细立式磨可以一次磨到10-20μm，配二次分级系统可以分出2~3μm的超细粉。通过桂林鸿程
等静压石墨磨粉设备生产的焦粉骨料和煤沥青粉进行充分的混合，使得在下一步加热混捏的过程中，煤
沥青粉熔化，充分渗透到骨料颗粒细粉的气孔中，并能够均匀的徒步到颗粒细粉表面，达到材料结构均
质的目的。

     采用桂林鸿程等静压石墨磨粉设备生产的石墨粉料加工的等静压石墨具有结构精细致密、均匀性
好、力学性能优异、耐磨、各向同性等特点。如果您有相关需求，欢迎给我们来电了解详情
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视频作者：桂林鸿程矿山设备制造有限责任公司



天然石墨的一个主要用途是生产耐火材料，因此使得石墨需求与耐火材料和钢铁业紧密相连。但是随着
近年来石墨行业在其他新应用领域的长足发展，钢铁、耐火材料行业石墨占总消费量的比重由20世纪80
年代末期的67%-68%，减少为2012年的42%，但它仍然是石墨消费量的工业部门。

石墨是生产镁碳砖所用的一种主要原料，而耐火材料石墨的需求量又与镁碳砖产量及其石墨加入量相关
，因此，石墨的种类和纯度对镁碳砖的性能影响十分敏感。一般选择固定碳含量93%-95%，粒度0-100目
晶质石墨。桂林鸿程雷蒙磨特别是传统雷蒙磨粉机的更新换代设备HC纵摆式磨粉机在非金属矿（如石墨
、金刚石、自然硫、硫铁矿、水晶、刚玉、蓝晶石等）制粉领域中拥有广泛的应用领域和成熟的粉磨技
术，目前鸿程雷蒙磨已得到市场和广大客户的认可和赞扬。石墨的需求量随钢炉种类、使用部位和操作
条件不同而异。在欧洲多采用碳含量10%左右的镁碳砖，而我国、日本一般都使用含碳量为12%-20%的镁
碳砖，有关指出冶炼低碳钢时应选择碳含量在6%-8%的镁碳砖，因此近年来，低镁碳砖成为人们研究和
应用的热点，在我国主要的大型钢铁企业得到广泛地应用和推广。值得一提的是，江西石墨制粉，耐火
材料的主要碳源为晶质石墨，但一些镁碳砖厂还附带加入一些电极粉、土状石墨等，电极粉粉碎后，少
量加入时可以得到致密度较高的耐火材料制品。而土状石墨晶体小，晶体不明显，杂质高，只能用来制
造低档镁碳砖。

 

      石墨是我国重要的非金属矿种，***应用在冶金、化工、机械、核工业、电子、航空航天、******
等多个领域；但产品结构正逐步转型优化，耐火、铸造等传统领域用石墨产品比重逐年降低，新能源和
新材料等新兴领域用石墨产品比重不断增加。磨鳞片石墨生产设备开始***，用超细磨粉机粉磨后的鳞片
石墨主要应用于可膨胀石墨和柔性石墨等领域;细小鳞片石墨主要应用于冶金材料、电池材料、胶体石墨
和高分子复合材料等领域。大大增进市场价值，石墨制粉机，随着工业的发展，鳞片石墨的加工利用领
域被大大拓宽，而大型超细磨粉机必然成为未来鳞片石墨加工行业的优选设备。

      用于鳞片石墨生产设备的超细磨粉生产线工艺流程 桂林鸿程鳞片石墨生产设备的超细磨粉机成
套设备系统主要由主机、给料机、分级机、鼓风机、管道装置、储料斗、电控系统、收集系统等组成，
客户想增加产能，降***，环保型的鳞片石墨生产设备是备受欢迎的***磨机设备。其工艺流程科学，物料
被粉碎成所需的进料粒度，并进入粉磨辊道中被挤压、研磨和剪切、粉碎，粉磨后的物料被风环处的高
速气流吹起，粒度较粗的物料就会被吹回磨盘出重新粉磨，而且还能对悬浮物料进行烘干，细粉就进入
分级机处进行分级，合格的粉随同气流出磨，收尘设备收集起来才成为成品。

      桂林鸿程超细磨粉生产线***：超细磨粉生产线涵盖了多项***技术，粉磨类型丰富，粉磨领域***
，适用于粉磨高湿物料、难磨物料、易磨物料、干物料等，这些领域采用***的立磨设备磨可以提产降噪
，助力整条生产线增产价值。适用于碳酸钙超细粉、石灰石、重晶石、方解石、石油焦等非金属矿超细
粉磨加工，可为造纸、塑料、涂料、橡胶、油墨、化工等行业提供较好品质的填料

江西石墨制粉-石墨磨粉机-石墨负极生产制粉由桂林鸿程矿山设备制造有限责任公司提供。江西石墨制
粉-石墨磨粉机-石墨负极生产制粉是桂林鸿程矿山设备制造有限责任公司今年新升级推出的，以上图片
仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：蒋工。
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