
PPS 新加坡雪佛龙菲利普 BR11-160BL 耐化学

产品名称 PPS 新加坡雪佛龙菲利普 BR11-160BL 耐化学

公司名称  东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部

价格 10.00/千克

规格参数 品牌:新加坡雪佛龙菲利普
型号:BR11-160BL原料
性能:PPS

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号

联系电话  13688946070

产品详情

产品特性：★机械强度高, 特别是变曲强度最为出色, 并具有良好的弹性恢复.★具有很高的韧性、冲
击强度特性、尺寸稳定性也非常好。使原来的脆性问题得到了很大的改善。★在高温、高负载的条件下
呈现出良好的耐蠕变性、耐疲劳性。★可以采用电子部件的表面封装技术，在260 ℃的焊锡中浸渍10 
秒，适用于电性能要求比较高的部件。在高温、高湿度的条件下，体积电阻不随时间的变化而变化，介
电常数也不随频率、温度的变化而变化。★原材料具有阻燃能力，绝缘性能优良。★熔合的强度比较高
，适用于螺纹、压入等的二次加工。

PPS塑胶原料日本东丽(Toray Resin )A310MX04填料/增强材料 玻璃\无机65% PPS塑胶原料日本东丽
A503玻璃纤维增强材料, 30% UL94,,阻燃VO PPS塑胶原料日本东丽A310M刚性，高玻璃\无机, 70%
 UL94,,阻燃VO。A305M,A400M PPS塑胶原料日本东丽A504X90玻璃纤维增强材料, 40%超高韧性高强
度 UL94,,阻燃VO PPS塑胶原料日本东丽AR04-B玻璃纤维增强材料, 40% UL94,,阻燃VO PPS塑胶原
料日本东丽A674M2增强材料, 40%抗撞击性，高UL94,,阻燃VO PPS塑胶原料日本东丽AR10M-
B增强材料玻璃\无机, 65% UL94,,阻燃VO 
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