
ABB 林电工 贺利士.铂电阻

产品名称 ABB 林电工 贺利士.铂电阻

公司名称 哈尔滨联华自动化仪表有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:ABB林电工贺利士
型号:Pt100.Pt1000.Pt500

公司地址 哈尔滨市道外区滨江凤凰城２０５号楼１１号商
服

联系电话 88301100 13009866880

产品详情

规格：

型号 瓷片尺寸（mm
）长×宽×高

阻 值（ω） 测量电流 精度 测量范围 元件外形（m
m）

crz-1632 3.2×1.6×1.0 pt100 ≤1ma a

b

2b

a-50～400℃

b-50～500℃
crz-2005 5.0×2.0×1.0 pt100 ≤2ma

精度：

级别 精度（℃） 0℃时的阻值容许偏差（ω）

a ±（0.15+0.002t） ±0.06

b ±（0.30+0.005t） ±0.12

2b ±（0.60+0.001t） ±0.25

响应时间：

型号 响应时间

空气v=3.0m/s 水

crz-1632-pt100 7 0.3

crz-2005-pt100 11 0.3

电阻比：

级别 ohm/ohm/℃



a 0.003851±0.000005

b 0.003851±0.000012

2b 0.003851±0.000024

元件自热和测试电流：

工作电流应不超过1ma。把crz-1632放在直径8.0mm的无任何填充的套管中在0℃冰水混合物中测试时，
它的电阻增量：1ma时为0.02ω(约0.05℃)；5ma时为0.86ω(约2.2℃)●  自热误差可以这样计算:   
△t=p/ek(℃)   
△t是自热：ek是自热系数；p是电能输入，p=i2×r/1000（mw），这里i是通过电流，r是元件电阻。● 
这样测试电流应选择低于用上述公式计算出的自热误差。自热系数如下表所列，它取决于外部媒介和元
件尺  寸。例如当crz-2005-1000通过1ma电流时，在静止的空气中，它的自热为0.5℃。

型号 自 热 系 数（mw/℃）

空气 静止水

风速v=1m/s时 空气静止时

crz—1632 100ω 2 1 12

crz—2005 100ω 4 2 20

偏差：（pt1000ω）

温度℃ 阻值ω a b

℃ ω ℃ ω

-100 602.6 ±0.35 ±1.4 ±0.8 ±3.2

0 1000.0 ±0.15 ±0.6 ±0.3 ±1.2

100 1385.1 ±0.35 ±1.4 ±0.8 ±3.0

200 1758.6 ±0.55 ±2 ±1.3 ±4.8

300 2120.5 ±0.75 ±2.7 ±1.8 ±6.4

400 2470.9 ±0.95 ±3.3 ±2.3 ±7.9

500 2809.8 ±1.15 ±3.8 ±2.8 ±9.3

600 3137.1 ±1.35 ±4.3 ±3.3 ±10.6

pt100的阻值即把pt1000的阻值除以10。

本产品的加工定制是是，品牌是ABB林电工贺利士，型号是Pt100.Pt1000.Pt500，种类是热敏，性能是精密
，材料是合成，制作工艺是膜式非线绕型，外形是平面片状

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

