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产品名称 气体检测仪 检测仪 二氧化硫检测仪 气体检测

公司名称 西安广腾电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:广腾
型号:4240-1999b

公司地址 陕西省西安市

联系电话 86-02984506813 15389221858

产品详情

陕西广腾电子科技有限公司联系人：小郝座机：029-84506813转806手机：15389221858传真：029-84506813
q q:   1908291175    地址：陕西省西安市含光南路232号公司网址：http://sxgt.cn/公司网址：http:/
/sxgt.cn/  产品特性：4240-1999b型二氧化硫检测仪是全球著名厂家美国interscan公司生产的专门用于室
内空气质量检测、卫生防疫、卫生监督、环境保护、环境卫生、劳动卫生和石化等领域检测二氧化硫含
量的直读式仪器。仪器内有电池供电的内置采样泵，检测元件是高灵敏度、高稳定性、高精确度的电化
学传感器，传感器呈线性稳定，结果准确。◆采用专利技术的高精度电化学传感器◆响应时间短◆连续
泵吸式采样◆体积小、重量轻◆操作简单、易携带4240-1999b型二氧化硫检测仪传感器
电化学传感器量程 0-1999 ppb分辨率 1 ppb准确度 ±读数2%+0.01ppm响应时间 <60秒线性度 ±1.0%重复性
±0.5%零点漂移 ±1.0%/24h跨度漂移 ±2.0%/24h采样方式 连续泵吸式，1l/min尺寸/重量
178×102×225（mm）/2（kg）标准配置 主机、说明书

陕西广腾电子科技有限公司联系人：小郝座机：029-84506813转806手机：15389221858传真：029-84506813
q q:   1908291175    地址：陕西省西安市含光南路232号公司网址：http://sxgt.cn/

本产品的加工定制是否，品牌是广腾，型号是4240-1999b，测量范围是0-1999ppb，测量对象是二氧化硫
，测量精度是2%+0.01ppm，分辨率是±0.5%，尺寸是178×102×225（mm）（mm），重量是2（kg）
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