
保冷柜（恒温箱）福意联FYL-YS-150D

产品名称 保冷柜（恒温箱）福意联FYL-YS-150D

公司名称 北京福意电器有限公司

价格 60660.00/件

规格参数 安装方式:内嵌式净化工程
控温方式:电脑控温
产地:北京

公司地址 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号

联系电话 13811305308 13811237849

产品详情

保冷柜（恒温箱）福意联FYL-YS-150D公司说明：

北京福意电器有限公司坚持以质量求生存，以科技求发展的管理思路，结合现代化企业管理摸式，发挥
企业独特优势，不断推出顺应市场的恒温冷藏设备。公司怀着高起点，创品牌，的坚定信念，以其高精
、合理，真诚的售后，与广泛企业携手并进，迈向未来。业经营：医疗恒温箱、干燥柜、医疗加温箱、-
20℃冰箱、车载压缩机冰箱、车载样品保存箱、疫苗运输保温箱等。

保冷柜（恒温箱）福意联FYL-YS-150D使用说明：

保冷柜（恒温箱）福意联FYL-YS-150D参数：

层流手术室的管理关系到手术室能否发挥预期的净化作用，关系到医务人员和病患的生命健康。因此，
如何做好层流手术室的管理应该成为医院思考的重要问题。结合日常接触的实践案例，小编认为，手术
室的管理应该从以下入手：层流手术室 1、健全管理监测导小组 俗话说：蛇头不行，优良的组织导是做
好层流手术室管理工作的关键。一般来说，导小组由科主任、护士长、器械打包护士、感染监控护士组
成。科主任、护士长主要抓成员的养成教育和环节质量跟踪。器械打包护士负责落实物品定期的消毒及
灭菌。感染监控护士则负责定期手术环境，物品表面及手术人员手的监测，结果分析，资料储存及信息
上报工作。 2、严格人流及物流管理 医院应该制定严格的规定，严格控制人员的进出、严格人员着装管
理要求、严格手术室门户管理工作、严格分离洁污流线。只有做好以上几个方面，才能减少人流及物流
给手术室带来的感染风险。 3、强化卫生清洁管理 手术室的一切洁净工作必须采用湿式打扫，并在净化
空调系统运行中进行。手术间的影灯、手术床、器械库、壁柜表面及地面应在每天手术前、后用清水、
消毒液擦试1次。每周进行彻底清扫1次，每月再进行卫生大扫除1次。每周对洁净手术部的空气、物表、



菌物品、手术人员的手进行细菌培养，并将结果上报备案。 4、严格净化管理程序 净化管理程序是做好
层流手术室净化工作的关键。净化人员要严格按照净化程序开展层流手术室净化工作：早上7时准时将净
化空调机开关至低速运行状态，术前30min再将开关调至高速运行；术毕再调回低速运行状态，以便进行
室内卫生工作；长时间不用的手术间应提前3h开机；接台手术需全封闭净化30min才可使用。
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