
不锈钢卫生结晶罐，浓缩结晶罐，原料药结晶设备

产品名称 不锈钢卫生结晶罐，浓缩结晶罐，原料药结晶设
备

公司名称 温州百力仕龙野轻工设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 中国 上海市闵行区 沪闵路7580弄111支弄

联系电话 86 021 54938956-808

产品详情

欢迎来电索取样本资料  邮费说明:发布上去的邮资不一定做准,

按实际重量收取运费. 默认发申通，广东省内代收货款。 

产品名称：不锈钢，浓缩结晶罐

      本司提供工程设计、设备制造安装、管道安装等工程服务 

本公司还可承接各种非标产品及特殊工艺要求产品的加工业务。

结晶罐采用进口316l或304不锈钢制作， 内壁采用电解镜面抛光或机械抛光，
外壁采用304全焊接结构保温，外表面采用镜面或亚光处理。 结晶罐上安装0.2μm输水性通气过滤器。
能承受121°c高温杀菌消毒，配备卫生级压力表。 罐体对外连接口采用卫生快开接头。
带有温度监控装置，2个视镜，清洗球及氮气进口。
轴的密封采用特殊的卫生级机械密封，以确保物料不受污染。
结晶罐可采用变频调速装置，搅拌轴转速调节范围大。

 

技术参考：

 

规格l 内筒直径mm 夹套直径mm 保湿层mm 电动机功率kw 搅拌转速



30 400 500 600 0.6-1.1 60-120
50 500 600 700 0.6-1.1 60-120
100 550 650 800 1.1-1.5 60-120
150 600 700 900 2.2 60-120
200 650 750 1000 2.2 60-120
300 800 900 1100 2.2 60-120
500 900 1000 1200 2.2 60-120
800 1100 1200 1300 4 60-120
1000 1200 1300 1400 4 60-120
1500 1300 1400 1500 4 60-120
2000 1400 1500 1600 4 60-120
2500 1400 1500 1700 7.5 90-120
3000 1400 1500 1800 7.5 90-120
3500 1400 1500 1900 7.5 90-120
4000 1500 1600 2000 7.5 60-120
5000 1600 1700 2100 7.5 60-120
6000 1800 1900 2200 15 100-120
8000 2000 2100 2300 15 100-120
3200 3000 3200 2400 37 50-120

 

本产品的加工定制是是
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