
邯郸市西门子中国（授权）一级代理商-西门子选型-西门子技术支持-
西门子维修服务

产品名称 邯郸市西门子中国（授权）一级代理商-
西门子选型-西门子技术支持-西门子维修服务

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 变频器:西门子代理商
触摸屏:西门子一级代理
伺服电机:西门子一级总代理

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）

联系电话 18126392341 15267534595

产品详情

变频器与PLC进行RS-485通信连接后，可以接收PLC通过通信电缆发送过来的命令，如果有多台变频器与
PLC进行RS-485通信连接，必须给每台变频器设置站号（使用参数Pr.
117，o～31），PLC向某台变频器发送命令数据时，数据的首端为站号。

优点：硬件简单、造价最低，可控制32台变频器

缺点：编程工作量较大

1、单台变频器与PLC的RS-485通信连接

两者在链接时，一台设备的发送端子（+\-）应分别与另一台设备的接收端子（+\-）连接，接收端子（+\
-）应分别与另一台设备的发送端子（+\-）连接。

485BD通信板的外形与安装

2、多台变频器与PLC的RS-485通信连接

它可以实现一台控制多台变频器的运行



变频器与PLC相衔接时应该留意以下几点：

（1）对PLC自身应按规定的接线规范和接地条件进行接地，并且应留意防止和变频器运用共同的接地线
，且在接地时使二者尽可能分隔。

（2）当电源条件不太好时，应在PLC的电源模块及输入/输出模块的电源线上接入噪音滤波器、电抗器和
能降低噪音用的器材等，别的，若有必要，在变频器输入一侧也应采纳相应的办法。

（3）当把变频器和PLC装置于同一操作柜中时，应尽可能使与变频器有关的电线和与PLC有关的电线分
隔。

（4）经过运用屏蔽线和双绞线到达进步噪音搅扰的水平。
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