
EVA涂层应用 2842AC (EVA加拿大AT)

产品名称 EVA涂层应用 2842AC (EVA加拿大AT)

公司名称 东莞塑运塑胶有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:加拿大AT
物性:EVA涂层
EVA涂层:中国

公司地址 总部位于美国，分公司位于中国

联系电话 15338001126 15338001126

产品详情

>EVAEVA涂层应用广泛，其2842AC型号尤为突出。这种EVA涂层因其独特的物理和化学性质，被广泛
应用于多个领域。

首先，EVA涂层具有良好的柔韧性和抗冲击性能，使得它成为包装行业的理想选择。例如，它常被用于
制作袋子、胶带和泡沫板等包装材料，为物品提供有效的保护，防止碰撞和损坏。同时，EVA涂层还具
有一定的防水和防潮性能，有助于保持包装物的品质和新鲜度。

此外，EVA涂层在制鞋行业也有广泛的应用。其轻便舒适的特性使其成为鞋底材料的首选，为鞋子提供
良好的缓冲和减震效果。同时，EVA涂层的高耐磨性和耐腐蚀性也能有效延长鞋底的使用寿命。

塑运塑胶作为专业的塑胶产品供应商，提供EVA涂层应用的相关产品和服务。他们不仅提供2842AC型号
的EVA涂层，还供应来自加拿大AT的EVA原料。如果您对EVA涂层的应用感兴趣，或者需要了解更多关
于2842AC型号或加拿大AT EVA原料的信息，建议您直接联系塑运塑胶。

EVA涂层在应用和性能上可能存在差异。因此，在选择和使用EVA涂层时，请务必核实产品的规格、性
能和应用范围，以确保满足您的具体需求。同时，遵循正确的施工方法和注意事项也是确保EVA涂层应
用效果的关键。< 聚合物: 共聚物 熔融指数: 400 g/10min VA含量: 28.0 wt% 邵氏硬度A: 67 邵氏硬度D: 14
熔融温度: 65.0 °C 符合规定: EC 1907/2006(REACH)材料特性: 抗氧化材料用途: 涂层应用
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