
单相调压器0-250可调现货供应特殊电压可订做TDGC2-10KVA

产品名称 单相调压器0-250可调现货供应特殊电压可订做T
DGC2-10KVA

公司名称 上海宝雕电器设备制造有限公司

价格 面议

规格参数 电压比:
电源相数:单相
额定功率:1-80

公司地址 上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K27幢

联系电话 13524167089 18939816897

产品详情

tdgc  tdgc2 j  系列接触调压器    

一.调压器--产品概述 

调压器系列为机电工业第十四批节能产品。在调压、温控、调速、调光、功率控制等领域。应用十分广
泛，tdgc2j产品外形呈六角形，属老型产品；tdgc外形呈四角形，属新型产品.具有外形美观，波形不失真
、体积小、重量轻、效率高、使用方便、运行可靠等特点

 

二.调压器--使用场合 

可广泛用于工业（如化工、冶金、仪器仪表、机电制造、轻工等），科学实验、公用设备、家用电器中
，以实现调压、控温、调速调光及功率控制等目的，是一种理想的交流调压电源。

 

三.调压器--产品性能

输入电压 单相220 
输出电压 单相0-250
工作频率 50hz/60hz

效率 >90%
波形失真 无附加失真

温升 <60℃



抗电强度 2000v/min
绝缘电阻 单相>5mω

 

四.调压器--型号规格

相数 型号 规格(kva) 产品尺寸(深×宽
×高)(mm)

包装尺寸(深×宽
×高)(mm)

重量(kg) 台装

单相 tdgc2j 0.5 140×160×200 450×340×220 4.2 6
1 170×210×230 420×400×250 6.5 4
2 210×250×230 440×250×500 11.8 2
3 240×270×230 490×290×260 14.5 1
5 350×380×270 390×420×310 26 1
7 350×380×270 390×420×310 26.5 1

10 350×430×430 430×480×510 54 1
15 350×430×590 430×480×670 80 1
20 350×430×590 430×480×670 83 1
30 350×430×1100 450×480×1170 165 1
40 350×430×1100 450×480×1170 171 1

单相 tdgc2 0.2 120×110×120 320×280×150 3 4
0.5 140×130×130 320×280×310 4 4
1 200×180×180 430×240×440 6.5 4
2 200×180×200 430×240×440 9 4
3 220×180×200 480×280×260 11 2
5 310×240×240 310×280×300 16 1

10 310×240×410 330×280×500 36 1
15 310×240×560 330×280×660 48 1
20 310×240×770 330×280×800 56 1
30 310×240×1500 390×340×1600 105 1

五.调压器--选型提示

1、本调压器产品不能多只并联使用、

2、三相产品必须接入零线方可正常工作 3、本产品仅室内使用

单相调压器a、x接线柱为输入，a、x接线柱为输出端；三相调压器a、b、c接线柱为输入端,a、b、c接线
柱为输出端，o接线柱为星形（y形）中性点。1、调压器分单相系列、三相系列2、新安装或长期搁置不
用的调压器，运行前必须用500伏兆欧表测量接线柱对壳的绝缘电阻，其值应不低于2兆欧。3、输入电源
电压应符合调压器铭牌上额定输入电压。4、使用时应注意负载电流不超过额定值，否则易使调压器寿命
降低甚至烧毁。5、应以常检查调压器的使用情况。保持线圈与电刷接触面的清洁，如发现电刷磨损过多
或缺损，应及时更换同规格新电刷使用。6、调压器不准多只并联使用。7、调压器必须保持良好接地；
以确保使用安全。

本产品的电压比是0-250，电源相数是单相，额定功率是1-80，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式
，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海宝雕，绕组形式是自耦，铁心形式是环形，铁心形状
是环型，外形结构是立式，效率(η)是95%，型号是TDGC2，加工定制是是，应用范围是自耦
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