
高性能气动分度盘/分度回转盘/液压性分度盘/一台起订

产品名称 高性能气动分度盘/分度回转盘/液压性分度盘/一
台起订

公司名称 深圳市宝安区西乡鹏程电子设备厂

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:IT180等多型号
中心高:94

公司地址 中国 广东 深圳市宝安区
宝安区79区西乡河东工业区1栋2楼

联系电话 86 0755 29591430 13751020434

产品详情

  

  深圳鹏程气动分度盘简介及基本参数

 

1. 鹏程电子设备生产的精密气动分度盘其系列型号有：110型，140型，180型，250型，320型等。安装
控制简单，利用空压或液压作动力，配合（电磁阀.单片机.plc）及控制回路。

2.分度盘运动状态时，分度盘面依照工艺要求作分割等份旋转，盘面运转平稳无升降起伏变化，转盘旋
转平面跳动<0.06,角精度+/-15”

3.反应速度快，可与攻牙机，螺丝拧紧机，钻床，铆钉机，超声波，烫金，丝印、移印，cnc数控加工或
其它工作机配合，完成自动生产，加工，组装的功能。

4.其工作位调整简单，标准等份有4.6.8.12.24等数种，分度盘旋转盘面可根据工艺需要在360°范围内，顺
时针或反时针方向依次转动。

5.负荷承载后惯性大时，冲击力加重亦无移位现象。

6. 购买的客户们：您们好！

 以下是参数资料，需要多大的型号可直接与我联系，本公司是直产直销厂家，利润薄低，卖得就是销
售量，请大家有意者购买，不要再议价好吗？如订量大的，方可与我司取得长期的供应商，质量保证，



七天质量问题，免费改造、换货、退货，不是存在质量问题，本公司一律不受理，望各位知悉！

                               

根据尺寸，等份报价的哟，每个型号的价格不同.请来电或旺旺提供详细的报价和安装尺寸。

基本参数如下：

  型号 pc-110 pc-140 pc-180 pc-250 pc-320 pc-400
中心高 78 88 110 126 142 185
转盘厚度 10 15 20 24 24 24
底座规格 110*146 142*176 190*220 245*250 318*330 400*420
底座螺孔距 88*130 110*160 154*200 190*228 240*306 320*390
转盘直径 110 140 180 250 320 400
面板od 200 260 300 450 700  
气缸直径 sdas25 sdas32 sdas40 sdas63 sdas80 sdas100
最大扭拒 8 12 21 69 150  
最大负载kg 15 24 40 80 120 200
 分度精度                   +/-15”  
回转方向                顺时针/反时针  
流体压力                0.5-0.7mpa  
标准等份           3/4/5/6/8/10/12/20/24/48  

 

 

 

操作说明：

 

 

1、将手动阀或电磁阀进气口接到气缸的进气口，手动阀或电磁阀的回气管接气缸到回气口。

2、按通气

1.操作控制简单，只要有空源，开通手动阀或电磁阀，使进气管通气，气缸前行到达锁紧状态，如装有
磁应线到此锁紧碰感应线灯会亮起，见锁紧状态图。

3、加工完毕，改变阀门进气方向，此时在压缩空气从回气口进入气缸，推动气缸回退，如装有磁应线，
此时；回退磁感应线会亮起，见退回状态图。

4、等待下组指令，重复1-4次动作。

（控制方法）压、油压、信号或电气信号配合（电磁阀、plc）控制回路，整套即可使用。精度正负15秒
，（0.     02高速的精度）不会有误差生成。

2.分度盘运动状态时，分度盘面依照工艺需求分割等份旋转，盘面无升降起伏变化。



3.反应速度快，可与攻牙机、钻床、铆钉机、超声波、烫金、丝印、移印、cnc数控加工或其它工作机配
合，形成自动生产、加工、组装。

4.其工作位调整简单，标准等份有4、6、8、12、24、48等，特殊分割可另行制造  分度盘旋转盘面可
根据工艺需要在360°范围内，顺时针或逆时针方向依次转动。

5.负载后惯性大时，亦无移位之现象。

 

 本店专业生产气动分度盘，回转盘，多工位转盘，质量稳定性好，请客户们放心选择，可提供3d图和
外形尺寸。 目前面板直径有140mm.180mm.250mm.320mm.400mm. 每个面板直径单价不同，工位也不
同的呀，成交单价以客服报价为准，因为要跟据客户要求定价。 

 

保修服务：我们从下单起，保修一年，终身维护，有现货的下午统一出货，无货供应的，订货为5-7天，
非标的订做的，跟据生产订单排交期，但会以最快的速度出货。

 

请来电咨询详细参数资料 联系qq：1489117558有加工生产要求的请提供安装尺寸图纸我司，只要能达
到客户的要求，我司会尽最大的努力生产。

 

交货期：下订单5-7天交货，提供说明书一份，需要发票在原价格加12%的发票金额税，开17%的税票。
 质量保修一年，终身维护，如质量问题，本公司七天质量包退、包换、包改，运费由我司负责。

 

特殊问题：有人会问，分度盘可以任意分等分吗，这是不可以的，一个分度转盘只能一个等份，跟据客
户的要求订等分。 有详细的cad/2d图和安装尺寸资料，有需要的请旺我，或是qq我，材料都是用的最
实际的，所谓一分钱一分货，不要比较我司的这么贵，因为我们的成本费贵了，加工费贵了，最主要的
是材料。 所以在价格方面，请客户们手下留情，不要再议价了，我们只赚一点点利润，走的是销售量
，全国各地可以货到付款，需要走公司帐号的，可提供公司帐号贵司。

联系电话：0755-29630763 13682592129

  

现在市场上做的产品价格是五花八门，请不要以为价格便宜就是质量好的，现在的人做生意是不会做亏
本生意的，所以新老客户们不要老说我公司的价格比其它厂家的贵，因为我司的产品成本高，当然销售
价比同行贵一点，但质量来保证的话， 当然我司的质量能达到客户们的满意度非常高，凡用过此产品
的人都不会更换其它供应商，因此，我司专业做分度盘的，做了好几年了，所以在同行用质量和材料来
保证的话，我司都是信得过的厂家。

 

现在推出最新款st加强型气动分度盘，目前老客户们反应非常好！



 

st气动分度盘相较it分度盘的性能提升。

1.运行更加平稳。由于提前缓冲和直接缓冲于负载，因此冲击力显著下降。不必刻意调整气压减少缓冲
，因此机台更加平稳。

2.零部件的寿命和可靠性增加。由于直接缓冲于负载，降低了零件之间的相互冲击，从而间接地，有效
地提高寿命和可靠性。

3.缓冲可调节。可要根据负载大小，适当高整缓冲以保持最佳运行速度.

我们公司专业制造气动分度盘，主要运用在多工位加工，和工序合并上面。目的是为了提升生产效率，
减少人手，降低工厂成本， 我们的气动分度盘在多工位加工方面运用比较多。例如钻孔，攻牙，冲压
，超声波焊接，组装等方面都有运用。 气动分度盘的特点就是使用简单，安装方便，可靠性高。控制
简单，我们的分度盘控制就和控制一个气缸类似。只需要两根气管和一个电磁阀就可以了。先从一个方
向通气，再换一次即可安成一次分度。装时只要几个螺丝就可以固定了。 贵公司的技术人员只需要很
短时间，20分钟就可以掌握了。我们也有详细的说明书帮助技术人员了解的。

 

控制方法：

1.气压、油压、信号或电气信号配合（电磁阀、plc）控制回路，整套即可使用。精度正负15秒，（0.02m
m高速的精度）不会有误差生成也不会累计误差

2.分度盘运动状态时，分度盘面依照工艺需求分割等份旋转，盘面无升降起伏变化。

3.反应速度快，可与攻牙机、钻床、铆钉机、超声波、烫金、丝印、移印、cnc数控加工或其它工作机配
合，形成自动生产、加工、组装。

4.其工作位调整简单，标准等份有4、6、8、12、24、48等，特殊分割可另行制造 分度盘旋转盘面可根
据工艺需要在360°范围内，顺时针或逆时针方向依次转动。

5.负载后惯性大时，亦无移位之现象。

6.现公司标准面板直径有：140mm 180mm 250mm 320mm 400mm 600mm

7.跟据客户要的型号和面板直径和等分报价，交货期为7天。

8.请来qq号或是旺旺号来提取最新参数规格资料。

  最后

       顺祝 

             商祺！

 



本产品的品牌是鹏程，型号是IT180等多型号，中心高是94，分度精度是15（s），重复精度是15（s），
适用机床是钻床，是否库存是否，是否批发是是，属性是属性值
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