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PPGRS认证回收料的等级该怎么鉴别呢？

1、表面光洁度是衡量各类GRS认证回收料品质等级的重要指标，高质量GRS认证回收料
的表面光洁润滑。2、透明度是衡量GRS认证回收料品质等级的重要指标 有透明度的料，
品质都不错。3、颜色的均匀和一致是衡量有色GRS认证回收料品质等级的重要指标
(白、乳白、黄、蓝、黑色等颜色) 。4、颗粒密实度是检验再生工艺水平的重要方面，塑
化不良，颗粒疏松。5、看GRS认证回收料是否浮沉于水用于检验PP颗粒的填充料的含量
。对GRS认证回收料而言，不同的GRS认证回收料有不同的用途，因为没有也很难制定统
一的标准，以充分满足用户的工艺要求为准。广东力美新材料科技有限公司专注于GRS认
证回收料/回收料，都是有GRS认证的且可定制改性，需要购买的广大群众欢迎你随时拨
打电话咨询我们。

GRS认证回收料表面圆滑原因是很多元化的

1、首先就是原料问题，有些厂家为了GRS认证回收料看起来白色特别亮，就在原料中添



加了大量的漂白剂，这就导致GRS认证回收料看起来白度不错但是质量不是很好，甚至有
些时候比二级白色颗粒、绿色颗粒的质量都要差；2、其次可能就是原料的处理方式有所
不一样，由于很多机器的受热不均匀，而且原料要经过清洗加热所以就导致了GRS认证回
收料看起来自然平整度不好；3、切粒机的刀头也是有一定的影响，有些切粒机切粒不迅
速，致使平面的凹凸不平也是表面圆滑的一个原因之一；4、冷却速度过慢，因为GRS认
证回收料成形以后必须要迅速冷却，否则就极度容易变形。PP耐冲GRS认证回收料：耐冲
耐寒，耐冲击强度好，高流动性，光泽度高，韧性好，耐冲击；其中特别料白底带透，黑
点非常之少，可替代新料使用；适用产品为：电器外壳、化工桶、日用制品、片材、打包
带及塑料改性等系列产品；广东力美新材料科技有限公司秉承“质量可靠，价格公道，服
务安心”之经营理念，兢兢业业，精益求精，需要GRS认证回收料/回收料的广大群众，
欢迎各位的来电咨询。

对于PPGRS认证回收料的使用来说，现在无论是在生活或者是工业生产当中都是非常普遍
了，而对于这种产品来说，重要的就是能够对这些废弃的塑料产品进行重新合理的利用，
但是我们要想能够更好的利用好这些产品，仅仅是依靠那些的工艺肯定是不够的，所以我
们还必须要了解一下它合理利用的一个关键。而对于这个关键来说，其实也就是对于废弃
塑料的一个回收分类，只要我们能够很好的实行分类的工作，那么对于后面的加工工序就
能够变得更加清楚和方便，而且对于塑料资源的合理再次利用也是能够起到更重要的作用
。广东力美新材料科技有限公司专门做GRS认证回收料/回收料，都是有GRS认证可定制改
性的。需要GRS认证回收料/回收料的广大群众可以拨打电话咨询我们!
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