
八嘴水泥包装机 八嘴水泥包装机 慧鑫建材

产品名称 八嘴水泥包装机 八嘴水泥包装机 慧鑫建材

公司名称 潍坊慧鑫建材机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省安丘市凌河工业园

联系电话 15954406698 15954406698

产品详情

水泥包装机主要用于化工、建材、选矿、公路、铁路、地下建设等众多行业，不仅为此些行业带来很大
的方便性，更是带可观的收益和效率。

水泥包装机工作原理：

1、启动运转步骤：通电—启动皮带机—启动包装机—启动给料机—插袋—灌装—计量—掉袋

2、停机步骤：关闭给料机—放空包装机中水泥—关掉总电源。

水泥包装机产品优势：

1、水泥包装机适应面广，凡流动性能较好的粉状、颗粒物质都可使用本包装机进行包装。

2、水泥包装机基本实现自动化，八嘴水泥包装机，灌装、计量、掉袋等动作均自动连续完成。

3、水泥包装机工作环境洁净环保，不插袋不灌装，袋重不到标定值不掉袋，袋子意外脱落闸板立刻关闭
，停止灌装。

4、水泥包装机厂家设备维修简单，易损件少，无液压、气动元件。

单嘴水泥包装机检测联锁控制装置介绍



1、联锁装置是为保证贴标效能和工作的可靠性而设置的，可以实现"无标不打印"和"无标不涂胶″，一般
分为机械式和电气式两种。

2、在分配轴上装有申轮，凸轮控制摆杆作摆动，两摆杆滑套固定在不动的立轴上。在立轴上装有探杆及
定位杆，各立轴上的探杆和定位杆用套筒固连在一起，并与相应的摆杆弹簧作挠性连接。下凸轮控制打
印装置中与偏心套相连的滚子作摆动。

3、偏心套可绕固定小轴摆动，在单嘴水泥包装机偏心外圆上安装打印轮它的旋转由与其固联的齿轮带动
，该齿轮(图中未画出)与主动齿轮啮合带动旋转。当主动齿轮、分配轴、真空转鼓按一定传动比旋转时
，八嘴水泥包装机厂家，每当真空转鼓转过一个工位，上凸轮即驱动两摆杆和进行摆动，两探杆摆向真
空转鼓，在鼓面上作一次探测动作。

4、若单嘴水泥包装机转鼓上没有标签，探杆摆杆的前端即陷人转鼓面上的槽内，两定位杆也作摆动，并
顶住挡块;挡块与辊子相固接，挡块与涂胶装置的支承板相固接。由于定位杆顶住这两个挡块，使打印装
置和涂胶装置都不能作接近真空转鼓的摆动动作，实现"无标不打印"和"无标不涂胶"。 

多嘴水泥包装机封口位置有气泡故障分析

这种故障也较为常见，虽然不会造成包装物泄漏，但影响了包装的美感，破坏了商品形象。

导致此故障的原因主要有以下两点。

（1） 封口机使用时间长了，高温带上附着了灰尘及塑料屑等脏物，造成高温带不光滑、不平整，八嘴
水泥包装机价格，使得封口受热不均匀，经冷压轮压合后出现气泡。清洗或重新更换高温带即可排除故
障。高温带一般宽1.5cm，厚约22μm，八嘴水泥包装机，如果粘上脏物后实在洗不掉，就只好报废。

（2） 冷压胶轮上有排列不规则的凹凸痕迹，直接反映到包装上，使封口处出现较多的明显痕纹。为了
保证包装袋成型美观，是更换冷压胶轮。

八嘴水泥包装机价格-八嘴水泥包装机-慧鑫建材由潍坊慧鑫建材机械有限公司提供。潍坊慧鑫建材机械
有限公司位于山东省安丘市凌河工业园。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前慧鑫机械在行业设备中
享有良好的声誉。慧鑫机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。慧
鑫机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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