
双胶槽立式网带贴合机 皮革

产品名称 双胶槽立式网带贴合机 皮革

公司名称 佛山市南海祈峰机械厂

价格 面议

规格参数 适用对象:
适用材质:皮革
产品类型:全新

公司地址 中国 广东 佛山市南海区 中国 广东 佛山市南海区
里水镇岗联工业区

联系电话 86 0757 85603295 13536651482

产品详情

用途： 泡绵、布类、塑胶皮、eva、纸板上胶贴合。制鞋、制帽、手套、提包、皮衣、汽车座垫等原料上
胶贴合。特性：突破传统机型，采用耐高温压着网带，提高产品品质及效率竞争力，减低损耗，节省制
造成本。
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 型    号    qf-004
 机台尺寸     7500×2200×2700mm
 工作宽度     1830mm~2300mm
 马    力 3hp+1hp 单动、连动也右
 加热滚筒规格     φ1200~φ1500×1830mm~2300mm
 标准配置     1700×7000mm
 标准配置 气压式自动调网带装置、双胶槽、气压式进斜压轮、机械码表、卷取
 产量     1~30yds/min

本产品的适用对象是鞋面，适用材质是皮革，产品类型是全新，品牌是祈峰，型号是QF-004，功率是25
（Kw），生产能力是1000（双/小时），外形尺寸（长*宽*高）是7500*2200*2700（mm），净重是2000（
Kg）
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