
软型电路板压合机（实际操作图片）重庆压合机

产品名称 软型电路板压合机（实际操作图片）重庆压合机

公司名称 深圳市鑫台铭机械设备有限公司

价格 面议

规格参数 适用对象:电路板
适用材质:塑料

公司地址 深圳市龙岗区坪地六联鹅公岭西路6-11、6-12

联系电话 86-02367211578 13983675191

产品详情

 

 

特点： 1.采用四柱三板式结构，活动板与工作面平行精度高，四个精密导套使下压垂直精度高；
2.油缸采用可调式，下顶点定位精度高，重复精度达到0.01mm；
3.设备液压组合在机架内部，结构紧凑，外形美观大方；
4.工作台下方装有脚轮和脚杯，可轻便移动，省力高效； 5.另可选上下模板增加发热装置和进口智能温
控器，温差可精确到±1度，上下模温度可分开控制，操作方便；
6.另可选中间范本增加测力传感器及显示器，精确显示产品受力状况，达到所需工作目的；
7.另可选增加电子尺或光栅尺及显示器，精确显示油缸位移状况，达到所需工作目的； 8.
该系列压机出力范围在1t-100t可选。 适用范围：
1.各类手机或遥控器硅胶、塑料按键冲切，塑料制品整切分切；
2.各种手机、数码相机、手提电脑液晶显示屏保护膜裁切，各种不干胶、商标等的精切，切半断等；
3.各类pv、pe、pc等薄膜开关、薄膜面板打凸鼓包、成型等；
4.各种手提电脑键盘软性电路线路压合成型等。

 

本产品的加工定制是是，适用对象是电路板，适用材质是塑料，产品类型是全新，品牌是鑫台铭，型号
是xtm-106，功率是2.25（kw），生产能力是1500（双/小时），外形尺寸（长*宽*高）是700*600*500（m
m），装箱尺寸（长*宽*高）是700*600*500（mm），净重是150（kg），毛重是200（kg）
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