
高压静电发生器、静电喷涂设备

产品名称 高压静电发生器、静电喷涂设备

公司名称 临朐金阳干燥设备厂

价格 面议

规格参数 品牌:金阳干燥
型号:JDPT

公司地址 山东省临朐县教场工业园金阳路7号http://www.sd
hongganxiang.com

联系电话 86-05363117271 13791621307

产品详情

        控制器包括静电发生器、电源控制器、供粉控制器等各控制单元，静电发生器采用光栅
显示电压、电流，电路具有短路保护，恒流源控制，全部采用进口电路，采用了低压输入喷枪，使得控
制系统更安全。喷粉枪 喷粉枪吸收了国外先进技术，枪体采用注塑加工，重量轻、美观，枪内采用二次
升压技术，倍压级数达到24级，静电场强大，在枪前端附有旋转助喷气装置，使得塑粉雾状更理想。供
粉桶 采用18毫米的流化床透气板，经久耐用，流化效果好，负压式供粉弹射器，能根据气流量输送合适
的粉量。

产品型号：jps－216技术指标输入电压：ac 220v ±5% 50hz输出电压：0－100kv可调输出电流：80ua
最大值出粉量 ：0－450g/min 可调输入压缩空气压力：0.6-0.8mpa粉桶容量：20kg

本产品的加工定制是是，品牌是金阳干燥，型号是JDPT，功率是4，电压是380，适用范围是220-380，产
品别名是喷涂设备
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