
静电喷涂高压发生器 台湾原装进口

产品名称 静电喷涂高压发生器 台湾原装进口

公司名称 烟台冠威机械加工有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:意鸿
型号:YH1

公司地址 山东省烟台市栖霞市桃村镇桃村特别工业园

联系电话 13854520650 13791272985

产品详情

静电发生器概述

静电发生器是为科研院所的科学研究、静电电试验、静电喷涂、工业生产应用设计研制的。其输出负直
流高压可自由选择连续可调，价格低廉，体积适中、重量轻，应用广泛。

静电发生器工作原理

整机用交流220v供电，经降压、整流稳压、电子变频升压后进行倍压整流，获得负极性高电压输出。

静电发生器特点

1、低压电源部分设有过热、过电流自动保护，如果输出短路、过载、震荡器会自动停振，从而保护高压
元件不会损坏。

2、高压倍压部分采用了箱式固体封装结构，减小了静电发生器体积和重量，提高了绝缘性能，可以免于
气候和温、湿度对静电发生器的影响，显著增强了静电发生器运行的可靠性，延长了静电发生器使用寿
命。

3、静电发生器设有高压电压表和负载电流表，操作简单，使用方便。

静电发生器使用及注意事项

一、使用前的准备

1、检查接地是否正确良好。接地端在主机背面，请用至少0.5mm2的多股线与电源保护接地接好。如果
电源插座是带保护接地的三线电源插座，确保保护接地可靠。否则20kv的高压有可能造成人员伤害或设
备的损坏。注意，不能以接零代替接地!保护零线要与工作零线分开。



2、检查电源是否是交流220v。电源插座内有2a/250v的保险管，如果接通电源后数码管不发光，请检查保
险管是否损坏，电源线是否插紧等与电源相关的电路。

二、接地在主机背面

1、接地良好是高压放电的保证，在接通电源前一定要接好地，静电发生器背面有接地柱。

2、设备试验时接地不好，设备有可能带上万伏高压电，将对静电发生器和人员造成危险。

3、根据需要将高压+out输出端或-out与要试验的设备用高压线相连接。保证高压线尽量少的jianduan以防
止高压从空气中jianduan放电，以保证人员安全和设备。

4、在开机前将高压调节旋钮反时针调到最低位置，以防开机时输出不希望的高压值。在以后的使用中不
一定每次都要将此开关调到最低位置，开机后静电发生器还将保持原来的电压输出。

5、在使用过程中或调节好后，如果不想关高压，可将开关拨到0的位置，此时没有高压输出，而不用去
关电源，输出电压的显示是将显示开关display 拨到+时显示+out的高压，在-时显时-out的高压值。

三、注意事项

1.试验前一定要接地。主机地与保护地或大地相接，才能保证设备和人员的安全。

2.在同时输出+30kv和-30kv时，高压线两端将有60kv的电压差，如果是在空气中试验，一定要保证有10cm
以上的距离，否则会高压放电。

静电发生器与静电放电发生器的区别

1、 静电发生器主要是产生静电，输出通常是单一极性，如为正或负极性，输出电压可以调节，通常应
用在科学研究，静电应用如静电除尘、静电喷涂、产生静电场用于生物效应研究以及其它要应用静电的
场所。静电发生器有较低电压(0-8kv)(0-20kv)，中等电压(0-80kv)和极高电压(0-1000kv)，输出有高精度数
字指示的优于(1%)和指针式的(约10%)，还可以根据用户要求订做不同电压与电流的各式静电发生器。

2、 静电放电发生器包括正负极性输出(通常为20kv、30kv)的静电发生器和静电而放电枪，是按iec61000-4
-2、(gb17626.2)标准设计放电网络，能打出标准放电电流波形，放电速率可以为手动1次、自动1秒1次、1
秒20次或可以任意调试的，主要是应用于对系统级电子设备如手机、电脑的抗人体金属模型静电放电试
验。包括静电发生器和静电放电枪。静电放电发生器中的静电发生器的输出即有正也有负，正负，有的
是正负可以转换，它们的电压双极性高精度输出连续可调。

3、 还有一类是电子元器件如二极管、ic等静电放电敏感度试验专用的静电放电模拟器，它是按美国军标
mil-
std-883f和esd协会标准设计的，主要用于测试元器的抗人体模型静电放电能力，即静电放电敏感度试验。

静电发生器的选购

1、 静电发生器有保护电路，使得输出在不小心发生短路时能保护，同时也能保护操作人员在使用不当
时不会因高压静电造成人员生命的安全问题。这种静电发生器通常不用非常高的精度，也不用非常高的
电压，因此，根据不同的情况选用静电发生器，无需选用精度过高的静电发生器，当然，如果经济条件
可以，选用高精度的静电发生器更能保证效果与质量。

2、 选择静电发生器时要考虑输出电压高低、极性、输出电流以及准确度，一般的静电除尘、静电喷涂
等可选择确度一般准确度的(10%)够用了，静电除尘用的静电发生器要较大的电流常最小也在几ma甚至



几百ma，通常要求在多尘土、湿度高等环境中连续多年工作不用维护，应选拔静电发生器，它主要是应
用于工厂。

3、 静电喷涂、静电场应用可选用电流在几百微安就可以了，可选用静电发生器。如果是用于校对静电
电压表或科学研究，则要求精度高(优于1%)且同时有正也有负极性或正负可以转换的静电发生器，它们
是双极性高精度输出连续可调。在实验室中使用可以选用高精度连续可调的。

静电发生器的应用

利用静电发生器产生的静电施加在要吸附的物体上，物体立即带上静电并吸附在物体上，使原来不平整
如四周向上翘起不平的物体如无织布、纸等加上静电后能平整地吸附在金属板、木板等上以便进行下一
步的操作，这种方法在钢材生产、木材生产和模具行业等中有广泛的应用。

利用静电发生器对物体施加静电以产生吸附作用在其它行业也有很多应用，使用时可以根据情况调节静
电发生器的输出的高低来调节吸附力的大小。

本产品的加工定制是是，品牌是意鸿，型号是YH1，功率是DC120KV，电压是AC220V±10%，适用范围
是喷涂行业，产品别名是高压静电发生器，规格是L260mm*W115mm*H310mm
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