
供应 ASA 台湾台化 WG1800

产品名称 供应 ASA 台湾台化 WG1800

公司名称 东莞市天驰塑胶原料有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广东省东莞市樟木头镇百顺小区二巷2号101室

联系电话 0769-33885093 15382851499

产品详情

 ASA 台湾 台化WG1800 

配方工艺

ASA树脂主要以掺混技术工艺生产,主要原料是ASA粉和AS树脂以及色料、抗氧剂 、内外润滑剂等。

主要设备为双螺杆挤出机 ,其他配套设备还包括高速配料机 、自动称量喂料器、冷却造粒机
、自动包装机、品质检验设备(熔酯仪,*实验机等),当生产达到一定规模还需要成品料仓。

折叠 配方工艺

ASA树脂主要以掺混技术工艺生产,主要原料是ASA粉和AS树脂以及色料、抗氧剂 、内外润滑剂等。

我司经营范围主要包括：工程塑胶原料：PC/ABS、PC、PPO、PPE、POM、PMMA、PA6、PA66、PA46
、PA9T、PA6T、PA12、PA11、PBT、PET、ASA、AES、CA、SPS、PC/PBT、ASA/PC、PBT/PET、PC/P
ET、PA/ABS、PS/PA、PC/PS、POM/PTFE、PC/PTFE、PBT/PTFE/GF等。(热塑性聚氨酯弹性体)TPU,TP
E,T......

注：产品图片不代表实际包装，请以实际为准。由公司自行发布，有业务请直接联系!
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