
科华UPS电源YTR3320长机20KVA技术说明

产品名称 科华UPS电源YTR3320长机20KVA技术说明

公司名称 北京云汉星昴科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:科华
型号:YTR3320
产地:深圳

公司地址 北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D14747

联系电话 13520606861 13520606861

产品详情

精卫电源  YTR系列三进三出UPS（10-20kVA）-J UPSUPS智能操控，安全运转
选用全数字化DSP操控技术，操控精度高、运转速度快，进步牢靠性和安稳性
完善的网络监控方案，实现UPS运转维护的智能简化办理，进步体系的牢靠性
牢靠的电磁兼容特性，通过机构认证，可以适合高频通讯、广电声像体系场合的使用
输入过压、输入欠压、过载、短路、缺持平告警及维护功用，适应性强、抗负载才能高
超宽的输入电压范围，完全满足恶劣的电网环境
MMBM电池办理，有用延伸电池的使用寿命，削减电池的维护
先进的恒压充电、恒流充电、二阶段充电等充电方法，有用进步电池充电效能。 严密构造，高输出电源
密度，安全认证，高效运转和低成本等需求。现有六种自动可选输入运转形式，从沟通90V到132V输入
或从沟通180V到264V输入；供给的单向输出都是严密调控的：直流3.3V、5V、12V、18V、24V或48V.执
行的规范包含：功率因数校正器EN61000－3－2的＂A＂级，严密布线／负载调整高达1.0％，输入／输出
隔离为沟通3000VAC，漏电流值低，也只要3.5mA，20 ms的保持时刻，但效率高达80％。一切的产品都
有过流，过压，过热以及短路故障维护。500s的峰值功率能够到600W.该系列经CE认证，经UL60950，CS
A5C22.2的60950号以及TUVEN60950同意。 电流的方向是怎样规则的电流：是指在电场力的效果下，自
在电子或离子所发作的有规矩的运转称为电流
规则正电荷运动的方向为电流方向，自在电子移动的方向与电流方向相反 互感现像因为一个电路中的电
流发作变化，而在相邻的另一个电路中引起感应电动势的现象，叫互感现象 电压下降的事故处理①当各
级母线电压低于额定值的95%时，电气人员应立即调整发电机的励磁，添加无功负荷，使电压保持在正
常范围内 ②当各级母线电压低于额定值的90%时，应利用发电机事故过负荷才能，添加无功保持电压 （
留意查看发电机温度，记录过负荷倍数和时刻）一起也可适当削减有功负荷，并汇报值长联络区调，要
求调整和约束负荷 ③如经上处理电压仍持续下降到5.4KV以下时，电气人员请示值长与体系解列，待体
系电压恢复5.7KV以上时，再尽快与体系并列
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