
供应 ASA 台湾奇美 PW-978B BK

产品名称 供应 ASA 台湾奇美 PW-978B BK

公司名称 东莞市天驰塑胶原料有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广东省东莞市樟木头镇百顺小区二巷2号101室

联系电话 0769-33885093 15382851499

产品详情

ASA 台湾奇美 PW-978B BK 

公司供应热塑性弹性体：PVC、TPU、K胶、EVA、POE；TPR、TPE、SBS、SEBS、TPFE、TPV、TPX能
够适合您各种硬度之需求及高透明、高弹跳、多手感、高耐磨、抗变黄、阻燃、耐水解等高性能特征，
能够与多种工程塑料，如PC、ABS、PA、PS、PP、PE等良好粘接。适用于运动器材、按摩器、玩具、游
戏机手柄、汽车方向盘、电动工具握把、箱包、日用工具手把、牙刷、密封圈等行

ASA(Analog Signature Analysis)是指对元件每个管脚提供一个安全、低功率的扫描驱动电压信号,以便产生
一个阻抗特性图并在CRT上显示,且可存储,以备比对。所有测试都是在静态下(不加电)执行,所以不会伤害
到元件。它不仅能快速扫描并存储各类IC每个管脚V/I曲线图形,并且对各类分立元件如:电阻、电容等同
样有效。

改性树脂(ASA)是一种由丙烯腈(acrylonitrile)、苯乙烯(Styrene)、丙烯酸橡胶(Acrylate)组成的于上世纪70年
代研制成功的三元聚合物, 属于抗冲改性树脂。

ASA是一种由丙烯腈(Acrylonitile)、苯乙烯(Styrene)、丙烯酸橡胶(Acrylate)组成的于上世纪70年代研制成
功的三元聚合物, 属于抗冲改性树脂。

ASA是通用电气(GE)下属的通用塑料集团(GE Plastics)的一种主要产品,并于2002年8月以Geloy的注册商标
将其作为共挤原材料推向中国pvc彩色共挤型材市场。

注：产品图片不代表实际包装，请以实际为准。由公司自行发布，有业务请直接联系公司!

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

