
固化剂T31（现货 ） 环氧树脂固化剂

产品名称 固化剂T31（现货 ） 环氧树脂固化剂

公司名称 济南市晨旭化工经营部

价格 14.00/公斤

规格参数 类型:环氧树脂固化剂
用途:油漆、涂料固化剂
产品规格:10kg/桶

公司地址 中国 山东 济南市 佳园化工市场A4-25号

联系电话 86 0531 88778706 18766413118

产品详情

类型 环氧树脂固化剂 用途 油漆、涂料固化剂
产品规格 10kg/桶 用途、使用范围 环氧树脂固化，地面
品牌 阿克苏 包装规格 10kg/桶
CAS 111
b系列固化剂

规格型号 固体份%(105℃,2小时) nco% 黏度,秒(涂2#杯,25%) 容忍度(xyl)游离tdi

75% 75±1 11.8±0.5 8000±4000 ≥1.5 ≤4

50% 50±1 8±0.5 15~20 ≥1.5 ≤2.8

45% 45±1 7.2±0.5 14~18 ≥1.5 ≤2.5

40% 40±1 6.4±0.5 12.5~16 ≥1.3 ≤2.2

35% 35±1 5.6±0.5 11.5~14 ≥1.3 ≤1.9

30% 30±1 4.9±0.5 11~14 ≥1.3 ≤1.6



25% 25±1 4.1±0.5 10~13 ≥1.3 ≤1.3

 b系列固化剂是一般性固化剂。价格适中，使用广泛。

应 用:可广泛用于各种双组分聚酯漆、聚氨酯漆、装饰漆、水晶地板漆、哑光漆底漆等。

存 放:存放于密闭容器中，防潮、防高温避光保存，温度应保持在30℃，保存期一年。
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