
,太阳能杀虫灯灯杆,园林杀虫灯灯杆

产品名称 ,太阳能杀虫灯灯杆,园林杀虫灯灯杆

公司名称 湖北明宇光电科技有限公司

价格 面议

规格参数 型号:MY-011
灯盘尺寸:180*180（m）

公司地址 湖北省枣阳市兴隆316国道1348公里处

联系电话 13197182288 13707270856

产品详情

频振式杀虫灯(光控、雨控)用途：

    广泛的用于林业、农业、蔬菜、仓储、茶叶、烟草、园林、果园、大棚、葡萄园、酒业酿造、城镇
绿化、水产养殖、畜牧业以及科研等的杀虫捕虫和物种采集虫情测报等。    广泛的用于林业、农业、
蔬菜、仓储、茶叶、烟草、园林、果园、大棚、葡萄园、酒业酿造、城镇绿化、水产养殖、畜牧业等。1
、地下害虫：金龟子、地老虎等。2、麦类害虫：粘虫、麦蛾等。3、水稻害虫：稻二化螟、 稻三化螟
、稻螟、稻纵卷叶螟、叶蝉、稻飞虱等。4、棉花害虫：棉铃虫、烟青虫、红蛉虫、盲蝽象、棉造桥虫、
黄蓟马、棉田大灰象 甲、棉蚜等。5、杂粮类害虫：玉米螟、高粱条螟、大豆食心虫 、 豆天蛾、谷
子钻心虫、苹果桔时蛾等。6、蔬菜类害虫：小菜蛾、菜螟、甜菜夜蛾、白飞虱、斜纹夜蛾、黄曲条跳甲
 、马铃薯块茎蛾、加螟等。7、仓储类害虫：药材甲、大谷盗、小谷盗、豆象、黑粉虫、麦蛾、米蛾 
、瓢虫等。8、果树害虫：食心虫、吸果夜蛾、突青斑红蝽、桃蛀螟、尺蛾等。9、森林害虫：松毛虫、
美国白蛾、杨树白 蛾、柳毒蛾、松天牛、光肩星天牛、春尺蠖、大青叶蝉、卷叶蛾、桦尺蠖、灯蛾、
松毛虫、柄天牛等。10、草原害虫：亚洲 小车蝗、草地螟、叶甲等。11、茶类害虫：假眼绿叶蝉、茶
毛虫、茶尺蛾等。技术参数：（1）频振诱控技术 。（2）电压：ac220v/dc12v （3）灯体尺寸：竖式
高压网：280×280×485mm（长×宽×高）（3）诱集光源：7w频振灯管。波长320--680纳米，使用寿命1
0000h。（4）灯管启动时间：≤5s （5） 诱集害虫撞击面积：≥0.2㎡  （双层高压网，杀虫效果是
普通单层高压网的2倍）（6）电网工作电压≥4000v。（7）单灯有效控制半径：农田区≥150m。（8）灯
体材料：进口工程塑料。（9）灯体内部：环氧树脂封胶处理，保证电路更加安全。（10）杀虫灯设计寿
命：8--10年（11）绝缘柱：四根不锈钢支柱灯体更加的坚固，瞬间耐温1000摄氏度，耐腐蚀、耐高压，
雨天高压电网连续拉弧30min绝无碳化现象。（12）时控：太阳能控制器根据害虫生活规律，分时段智能
控制。（13）雨控：当湿度大于95%rh,杀虫灯进入自动保护状态，当湿度不大于95%rh时，即可自动恢复
工作。（14）光控：天黑自行开启（15）接虫方式：旋转式卡扣型专用接虫盒，防水防飞。（16）整灯
功率：≤25w单灯控制害虫面积大：单盏频振式杀虫灯可控制作物害虫的面积，山区为30—40亩，丘陵及
平原地区为50—80亩。是黑光灯等普通杀虫灯的3－4倍。适应性广适应农村电网电压不稳的状况：自主
研发的镇流器可使电压波动较大时不至于造成启动困难或烧坏灯管和镇流器，启辉器采用高、低压两种



启动方式，可以调整接线端子，适应农村电网电压不稳的状况；适应不同的供电方式。

业务联系人：耿经理 13707270856 

 

新疆、西藏、青海、云贵川等偏远地区每盏200元运费，其它地区每盏150元运费，5盏以上每台优惠10元
。

本产品的加工定制是是，型号是MY-011，灯盘尺寸是180*180（m），杆高是2.6（m），灯盘重量kg是1
，主要适用范围是杀虫灯杆、监控杆，尺寸是60*2米；76*0.6米，口径、壁厚是上口径60下口径76；壁厚
1.2，检查孔是无
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