
球场灯杆批发 BK-4017镀锌篮球场灯杆 6米双灯头灯杆

产品名称 球场灯杆批发 BK-4017镀锌篮球场灯杆
6米双灯头灯杆

公司名称 中山市柏克泰体育设施有限公司

价格 面议

规格参数 型号:BK-4017
灯盘尺寸:0.35x0.35（m）

公司地址 中山市东区松苑新村银河阁4幢201房之二

联系电话 13702466556 18802590463

产品详情

 
专业承接：中山、珠海、江门、佛山等珠三角城市篮球场灯光设计、安装

产品介绍
产品信息名称： 篮球场灯杆 品牌： 柏克体育货号： bk-4017颜色： 白色 产品特点

我厂专业提供各种球场灯杆灯柱，采用现代流行热镀锌技术，增强灯杆灯柱的抗腐蚀性能，大大增加了
整个照明系统的设计使用寿命。篮球场灯光采用上海亚明专业灯具，照明效果更佳专业。我厂现生产6米
、8米、10米不同高度的镀锌灯杆，配以亚明250w、400w、1000w灯具，提供客户更多的选择。

      灯杆长度及口径：6米（上口径70mm，下口径165mm）、8米（上口径70mm，下口径175mm）、
12米（上口径80mm，下口径220mm）、其他，可根据客户要求定制，厚度3mm。

 

产品实拍图

足球场双灯1000w金卤灯灯杆 

篮球场双向双灯头400w金卤灯灯杆 



添加图片
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产品特写图

双灯头结构设计，有效抗击台风 

专为户外丙烯酸篮球场照明设计-篮球场灯杆 
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产品颜色系列图
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添加图片
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产品尺寸参考图
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单位：mm

种类名称 上口径 下口径 镀锌 厚度
6米 70mm 165mm 是 3.5mm



8米 70mm  172mm 是 3.5mm
10米 80mm  200mm 是  4.0mm
12米  90mm  220mm 是 4.5mm
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产品包装图

双层包装

双层包装

灯杆表面处理：内外整体热镀锌，表面喷防紫外线氟碳漆 

搭配灯具：上海亚明和飞利浦250w、400w、1000w高亮度球场灯专用金卤泛光灯；灯具性能具体说明：灯
壳为铝材压铸成型，透光件为钢化玻璃，灯具防护为ip65（全方位喷水而不进水），金卤灯的光效及穿
透力强、照射距离远、配光均匀、是篮球场照明的最佳选择。

灯杆材质：q235钢材  

一套灯具包含：预埋件（地脚笼）一拖二，一拖三，一拖四，一拖六

庭院灯

灯体采用镀锌方管100*100*2.0制作，灯具为铝板制作，表面喷塑处理。灯罩为钢化玻璃制品，配15瓦或3
0瓦led光源，高度4米，光源质保两年，灯体1年。

购买须知

1、厂家货源正品

点击输入其他文字描述，例如：厂家一手货源，公司生产周期短，货品品质有保证等。

2、关于尺码

点击输入其他文字描述，例如：尺码为人工测量，因测量工具和测量方法不同等因素，会存在2mm的误
差，请根据您平时穿着习惯参考尺码表及评价详情，自主购物。

3、关于颜色



点击输入其他文字描述，例如：本店商品均为实物拍摄，颜色经专业校对，与实物平铺图最为接近，因
电脑显示器的色彩对比度和色温等都有差异等等。

4、关于客服

点击输入其他文字描述，例如：如您的咨询没能及时回复，可能是当时咨询量过大或是系统故障。

5、关于售后

点击输入其他文字描述，例如：我们将提供完整的售后服务，包含15天退货，正品保证。

6、关于发货

点击输入其他文字描述，例如：我们的合作快递公司是圆通、申通、韵达。

本产品的加工定制是是，型号是BK-4017，灯盘尺寸是0.35x0.35（m），杆高是6米（m），灯盘重量kg是
65，照明面积是510（m2），主要适用范围是篮球场，网球场，排球场，防腐工艺是内外热镀锌，表面处
理是氟碳漆
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