
PPE 日本旭化成 L543V 30%填充物 阻燃 低翘曲 聚苯醚原料

产品名称 PPE 日本旭化成 L543V 30%填充物 阻燃 低翘曲
聚苯醚原料

公司名称 东莞市湘亿新材料有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广东东莞樟木头镇先威路75号商务中心6栋115号

联系电话 15626872699 15626872699

产品详情

PPE 日本旭化成 L543V 是一种高性能的聚苯醚（PPO）材料。这种材料由日本旭化成公司生产，结合了
聚苯醚的众多优点，具有出色的耐热性、高刚性、难燃性、电绝缘性和尺寸稳定性等特点。

具体来说，PPE 日本旭化成 L543V 的耐热性jijia，使其在高温环境下仍能保持良好的性能。其高刚性确保
了零件的抗扭转性能，适用于需要承受高负载和复杂应力的应用场景。此外，该材料还具有良好的难燃
性，为产品的安全性提供了有力保障。

在电气性能方面，PPE 日本旭化成 L543V 具有优良的电绝缘性，几乎不受温度、湿度的影响，使得它在
电气和电子领域具有广泛的应用。其尺寸稳定性也确保了产品在长期使用过程中性能的稳定。

此外，该材料还添加了30%的填充物，具有较低的翘曲性，有助于制造商生产更加精密的零件和组件。
同时，其良好的流动性能也使其能够实现复杂的几何设计和生产。

在应用领域方面，PPE 日本旭化成 L543V 主要用于工业机械和汽车领域。在工业机械领域，它可以用于
制造复杂的外壳、齿轮、输送带和防护罩等零部件。在汽车领域，它可以用于制造车身滑轨、进气歧管
、发动机罩和仪表板等结构性零件。
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