
供应 ASA 韩国LG LI-923

产品名称 供应 ASA 韩国LG LI-923

公司名称 东莞市天驰塑胶原料有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广东省东莞市樟木头镇百顺小区二巷2号101室

联系电话 0769-33885093 15382851499

产品详情

ASA 韩国LG LI-923 

1、ASA是一种改性的工程塑料，它的成分也比较复杂，有苯乙烯等等，还有亚克力、橡胶组合而成。也
能够称之为是abs的改良版，是耐气候级的abs。

2、ASA其实是一种不透明的聚合物，闻起来是无毒无害的，而它的燃烧指数比较慢，不过在燃烧之后会
发出一种橡胶的味道。

3、ASA的密度在1:05~1:09之间，耐化学性和稳定性都比较突出，具有一定的抗氧化性能。

4、很多材料会选择这种ASA的塑料，主要是因为它的光泽度比较强，它的抗压力与abs比较相近，具有一
定的耐油性，还有耐酸、耐碱性，能够受到这些化合物质的侵袭，不容易出现老化、褪色的问题。

5、用ASA制作成相关材料，是一种能够防止静电的材料，这种产品表面就不容易积灰尘。

注：产品图片不代表实际包装，请以实际为准。由公司自行发布，有业务请直接联系!
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