
揭阳中小学房屋安全检测收费标准

产品名称 揭阳中小学房屋安全检测收费标准

公司名称 深圳中正建筑技术有限公司

价格 1.00/平方米

规格参数 品牌:住建检测
服务项目:学校、幼儿园安全检测抗震检测
检测时间:10-15个工作日

公司地址 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区宝雅路23号三
楼

联系电话  13590461208

产品详情

学校、幼儿园校舍安全性及抗震性能检测鉴定 根据教育局教学管理办公室（教办）要求，房屋安全鉴
定报告，各公（私）立学校、幼儿园在**经营许可时，应保证教学楼、宿舍及其附属设施的结构安全及
抗震能力，我公司积极响应**文件要求，中振房屋安全鉴定，在全国多地对多所学校、幼儿园教学楼进
行结构安全及抗震性能鉴定，房屋安全检测鉴定报告，帮助学校、幼儿园了解所使用教学楼的质量安全
及抗震能力，帮助校方、园方向上级教育主管部门进行备案，且均已获得审核通过。 工程等.主要经营
范围包括：工程承包；工程材料与焊接；工程技术服务；我们始终坚持“至诚至信，精益求精”的宗旨
，努力以**的技术、科学的管理，不断追求zhuoyue，奉献社会。 我公司主要从事工程质量检验检测、
鉴定、评估；混凝土结构检测、砌体结构检测、钢结构检测、见证取样、地基基础检测、建筑智能化、
电气设备、消防设施、建筑门窗、幕墙、节能保温、桥梁隧道工程检测；工程测量；工程结构性、安全
性、抗震性鉴定；既有建（构）筑物增层、改扩建、装修及危旧房屋的检测鉴定；金属结构质量检测；
工程**鉴定；改扩建方案论证与安全评价；抗震减灾与灾后鉴定的技术研究与服务；工程结构计算分析
、加固设计、加固施工。

钢筋混凝土结构抗震计算应符合要求

1) 侧向刚度沿竖向分布基本均匀的框架-抗震墙结构和框架-**筒结构，任一层框架部分的剪力值，不应
小于结构底部总地震剪力的20％和按结构计算的框架部分各楼层地震剪力中大值1.5 倍二者的较小值。 2)
设置少量抗震墙的框架结构，其框架部分的地震剪力值，宜采用框架结构模型和框架-
抗震墙结构模型二者计算结果的较大值。 3) 连梁的刚度可折减，折减系数不宜小于0.50。  4) 抗震墙结
构、部分框支抗震墙结构、框架-抗震墙结构、筒体结构、板柱-
抗震墙结构计算内力和变形时，其抗震墙应计入端部翼墙的共同工作。

我公司着眼未来，早在十几年前就已申请钢结构各项检测资质，经过十多年的检测实践，积累了丰富的
检测技术和经验，对钢结构焊缝检测，损伤检测，螺栓强度检测，钢梁挠度变形检测，钢柱垂直度检测
等等，均熟练掌握。
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