
许昌市西门子PLC 总代理商 西门子变频器 西门子伺服电机
西门子触摸屏 西门子工业电缆

产品名称 许昌市西门子PLC 总代理商 西门子变频器
西门子伺服电机 西门子触摸屏 西门子工业电缆

公司名称 上海乘晖科技集团有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子:西门子变频器总代理
西门子变频器:西门子变频器总代理商
德国:西门子变频器一级总代理

公司地址 上海市奉贤区驰华路775号2幢

联系电话 18674345958 18674345958

产品详情

西门子电源代理商,西门子电源compact针对低功率范围的新型节能型电源系列，由于紧凑的设计，更小

的安装空间，非常适用于在开关箱或开关柜中使用。它的突出特点是，采用全新一代节能技术，在各种

负载条件下都能保持较小的功率损耗。西门子电源代理商,西门子电源compact即使在空载时，损耗仍非

常小，因此它特别适合为经常处于待机模式的机器和设备提供电源电压。开关电源 SITOP PSU100C 采用

交直流输入通用技术和全球通用认证，其中可选配的连接端子（弹簧型端子和螺钉型端子），使其使用

范围更广。

开关电源 SITOP PSU100C 采用交直流输入通用技术和全球通用认证，其中可选配的连接端子（弹簧型端子和螺钉型端子），使其使用范围更广。
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主要产品特征

紧凑的设计，更小的安装空间需求
85V  至 265V 交流和110V 至 300V 直流宽范围输入
整个带载工作范围极低的功率损耗。
在空载或待机模式下功耗较少。
输出电压可调节：22.2 至26.4VDC
绿色的 LED 指示灯代表“输出电压正常”

https://www.industry.siemens.com.cn/automation/cn/zh/power-supplies/power-supplysitop/sitop_compact/Pages/Default.aspx#content


可选配的连接端子（弹簧型端子和螺钉型端子），人性化设计，便于接线
适用温度范围： –20 °C 至 +70 °C
全球通用认证：UL, CSA,ATEX
 

PSU100C 24V/0,6 A-订货号6EP1331-5BA00-额定输入电压100~230V AC-尺寸WxHxD(mm) 22.5x80x100
PSU100C 24V/2.5 A-订货号6EP1332-5BA00-额定输入电压100~230V AC-尺寸WxHxD(mm) 45x80x100PSU100C 24V/1.3 A-订货号6EP1331-5BA10PSU100C 12V/2A-订货号6EP1321-5BA00-额定输入电压100~230V AC-尺寸WxHxD(mm) 30x80x100

PSU100C 24V/4 A-订货号6EP1332-5BA10PSU100C 12V/6.5 A-订货号 6EP1322-5BA10-额定输入电压100~230V AC-尺寸WxHxD(mm) 52.5x80x100PSU100C 24V/3.7 A-订货号6EP1332-5BA20-额定输入电压100~230V AC-尺寸WxHxD(mm) 52.5x80x100
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