
机场风向标 机场风向标

产品名称 机场风向标 机场风向标

公司名称 郑州锐达电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 型号:WC-806
类型:机场风向标

公司地址 中国 河南 郑州市
郑州市淮河东路55号院1号楼一层4号

联系电话 暂无

产品详情

   型号: wc-806

       ※产品介绍：wc-806照明型风向标志是各类机场用于观测风力和风向的标志物，可在白
天和夜间使用。顶部的4只150w卤钨灯具在夜间提供照明，在最顶部安装了一盏红色障碍灯，供电采ac22
0v、50hz。风向袋安装在可以进行水平360度方向旋转的轴承转动机构上，风袋为耐腐蚀、耐高温的尼龙
材料制成。

       ※技术参数：支架为不锈钢管连接成，耐腐蚀。风标底盘为易折结构；风向标志全高可
为7.2m、6m或者根据需要。可配备或不配备照明灯具和障碍灯具。可配备4只150w的卤素投光灯和1盏20
w的红色障碍灯。输入电压：220v，50hz（可根据需要采用6.6a供电方式）。风袋尺寸:
直径大于0.9m，小端直径为400mm，长大于3.6m。颜色为红白相间或橘红色。最大设计风速为260 kph。
轻重量的风袋和不锈钢的风袋框。 底部接线，提供2.5mm2导线的端子。

           产品符合美国联邦航空局（faa）的咨询通告ac150/5345-27c，l-806及国际民航组织
（icao）附件14-机场，国际民航组织（icao）机场设计手册-第四部分的规范。 

本产品的加工定制是否，型号是WC-806，类型是机场风向标，防护等级是IP65，光源功率是620（W），
电压是AC220（V），主要适用范围是机场，直升机停机坪
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