
开封市厂房安全检测鉴定中心

产品名称 开封市厂房安全检测鉴定中心

公司名称 深圳市房建工程技术有限公司

价格 1.00/平方米

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区龙岗街道平南社区龙富花园13栋4
单元202

联系电话 13923406670 13923406670

产品详情

     开封市厂房安全检测鉴定中心

目前我国建筑业正处在发展阶段，全国上下都加大了基础设施的建设。在现代人越来
越注重生活质量的今天，建筑工程质量自然成为 全社会密切关注的热点问题。而工程
质量检测是人们对工程质量判定的一个重要依据，其在整个建设工程质量管理中起到
的是基础作用和手段作用， 了检测工作质量，就了建设工程质量。 建设工程质量检测
是指建设工程质量检测机构接受委托，依据国家有关法律法规和工程建设强制性标准
与相关规范，对涉及结构安全、建筑物使用功能和 进入施工现场的建筑材料、构配件
、半成品、设备的检测,其包括专项检测和见证取样检测,工程质量检测工作是工程质量
监督管理的重要内容，也是做好 工程质量的技术，被视为建设工程质监、安检、检测
三大体系之一。建设工程质检测工作是一项技术性、性很强的工作，必须具备公正性 
、科学性、性、准确性、时效性、严肃性的特征。其中检测行为公平、公正，是工程
质检测机构的立根之本。目前，我国建筑业存在的问题还
相当严重，比较突出的问题之一是建筑工程质量参差不齐。

开封市厂房安全检测鉴定中心

房屋质量检测鉴定危房及完损评级标准规范的区分 危房，即危险房屋。据《城市危险
房屋管理规定》，危险房屋是指，结构已严重损坏或承重构件已属危险构件，随时有
倒塌可能，丧失结构稳定和承载能 力，不能居住和使用安全的房屋。



根据房屋质量检测鉴定房屋的危险性及受损程度，鉴定等级划分为:
?级：结构承载力能满足正常使用要求，未腐朽危险点，房屋结构安全。 ?级：结构承
载力基本满足正常使用要求，个别结构构件处于危险状态，但不影响主体结构，基本
满足正常使用要求。
?级：部分承重结构承载力不能满足正常使用要求，部出现险情，构成部危房。
D级：承重结构承载力已不能满足正常。 根据房屋的受损程度及状况去判定房屋等级
，一般房屋可进行部分修复、整体修复、部分拆除重建或整体拆除重建，D级危房需
整体拆除重建。 评判房屋是否为危房，是有严格的标准的。我司在进行现场检测过程
中，严谨，认真负责

房屋使用性安全鉴定检测 此类型大部分现场都是已装修、整改、加固完毕的房屋，对
其进行详细的查勘往往具有限性，故该类型检测内容应以复核图纸为重点，对于房屋
整体功 能有无变化、截面尺寸是否和图纸一致，以及是否存在影响其房屋正常使用的
现象等都是鉴定检测人员需要考虑的 对于结构检测，一般以构件随机抽取的方式考虑
并且以无损检测为主，重点分析房屋的结构体系和使用状态是否符合要求

房屋质量检测鉴定墙体裂缝有可能是工程建设的时候形成的，也可能是日后维修保养
不当造成的。对于已经出现的墙体裂缝，观察裂缝的形状跟走向、有无发展趋 势，分
析裂缝产生的原因，确定裂缝的性质。判断裂缝对房屋结构安全有无影响。如果不影
响安全，则作简单处理即可。如影响大，则要采取适当的技术
手段加固处理。如确实无修缮价值，则要尽快拆除。
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