
科华蓄电池6-FM-65 品牌全系列

产品名称 科华蓄电池6-FM-65 品牌全系列

公司名称 山东北华电源科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:科华
型号:6-GFM-65
类型:铅酸 密封 免维护

公司地址 山东省济南市槐荫区美里路美里花园26号楼1单
元301室（注册地址）

联系电话 15552529528 15552529528

产品详情

科华蓄电池6-FM-65 品牌全系列 

大运用寿数长在20C环境下,FM系列小型密封电池浮充寿数可达3~5年,FM固定型密封电池浮充寿数可达8~
10年,FML系列电池浮充寿数可达10年,FMH系列电池浮充寿数可达10年,GFIM系列电池浮充寿数可达15年

大自放电率低

选用特种铅钙多元合金,对隔板,电解液及各出产工序的杂质进行严厉操控,在20C的环境下,奥克松电池在6
个月内不用弥补电能即可正常运用。

大导电才能强

选用铜芯镀银端子及格外规划,确保电气功能

大适应环境才前能强



可在-20°C~ 50°C的环境温度下运用,适用于沙漠,高原性气候。可用于暴区的格外电源.

大方向性强

格外隔阂(AGM )结实吸附电解液使之不流动。电池不管立放或卧放均不会走漏,确保了正常运用。

绿色无污染

静音,且无污染物排出。蓄电池房无需用耐酸防腐办法,可与电子仪器等设备同置一室

科华蓄电池十分重要的参数要求

科华蓄电池技术参数要求 :

1.技术参数

设备外形尺寸及设备重量(见产品说明书，如因厂方新产品开发所致设备外形尺寸改动，以订货时约定为
准)。

2.环境要求

在下列条件下,设备应能连续工作，并满足性能规范要求:

环境温度: 工作温度-5+40



储存运输温度-30+65

相对湿度: 90%(402)

基电池放电性能:

将蓄电池组脱离供电系统，以10小时率电流对负荷放电，单体电池的终止电压值为:

2V系列(1.80V )

6V系列( 5.25V)

12V系列(10.5V )

科华蓄电池12V65AH参数规格1、配置仅作参考，后备时间的计算与电池品牌、型号、使用环境有关！

2、以上配置按照UPS满载放电情况下配置，采用科华精卫/KELONG品牌蓄电池计算结果，考虑到实际使
用环境存在5%左右误差，其他品牌产品需确认；

3、以上根据科华电池柜，电池柜内含电池开关，其他品牌电池柜需确认。

4、计算参考：按PF=0.8配置，默认额定电池电压；参考科华电池放电曲线，截止电压1.75V。

3.4、电池箱/电池柜

电池箱/柜配置规格表

型号

可装科华12V电池序列：电池AH数及多数量



24B

B4

B8

B16

B32
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