
树皮热值检测 秸秆生物质灰成分检测

产品名称 树皮热值检测 秸秆生物质灰成分检测

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

检测产品:农林废弃物(如秸秆、锯末、甘蔗渣、稻糠等)、秸秆、稻草、稻壳、花生壳、玉米芯、油茶壳
、棉籽壳、木屑、树皮、果壳、以及各种植物的废弃物等。

常规项目检测:

全水份、分析水份、低位发热量(收到基、干燥基、
空气干燥基)、高位发热量(热值)、灰成分11项(包括SiO2、Al2O3、Fe2O3、 CaO、MgO、 K2O、
Na20、SO3、TiO2、 P2O5、MnO2)等、挥发份、固定碳、硫含量、氮含量、灰熔点(灰熔融性)、破碎率
、密度、元素分析等。

生物质燃料部分参考检测标准

GB/T 21923- 2008固体生物质燃料检验通则。

GB/T 26552-2011畜牧机械粗饲料压块机。

GB/T 28730-2012固体生物质燃料样品制备方法。

GB/T 28731-2012固体生物质燃料工业分析方法。

GB/T 28732-2012固体生物质燃料全硫测定方法。

GB/T 28733-2012固体生物质燃料全水分测定方法。
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