
食品级不锈钢检测机构 食品级不锈钢迁移元素检测

产品名称 食品级不锈钢检测机构
食品级不锈钢迁移元素检测

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司材料检测部

价格 300.00/件

规格参数

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 13928673434 13928673434

产品详情

食品接触材料检测 第三方检测认证机构 JHTS华谨检测。食品接触材料检测 选佛山华谨检测中心，一站
式检测认证服务中心，具有CMA，CNAS资质，欧盟美国等认证资质，150多间实验室，10000多人的技术
团队，保证报告快速，数据的客观性和准确性。

食品级不锈钢是指食品机械接触食品的部分，必须符合一定食品安全的要求。因为食品制作过程要使用
很多碱，而不锈钢含铬，不合格的不锈钢，会溶出各种价位的铬，有毒；而且要求限制铅、镉等多种合
金杂质元素的含量。

具体的理化指标如下：

项 目 奥氏体型不锈钢铁素体 马氏体型不锈钢

铅(以Pb计)，mg/L 4%浸泡液中 ≤ 1.0 1.0 。

铬(以Cr计)，mg/L 4%浸泡液中 ≤ 0.5

(以Ni计)，mg/L 4%浸泡液中 ≤ 3.0 1.0 。

锡(以Sn计)，mg/L 4%溶液中 ≤ 0.02 0.02 。

砷(以As计)，mg/L 4%溶液中 ≤ 0.04 0.04 。

注：浸泡条件均为煮沸30min，再室温24h。

有了以上的定义，也就是说，只要符合相关品质标准（目前的是2017年发布的GB4806.92016《食品安全标
准食品接触用金属材料及制品》和GB/T296012013《不锈钢器皿》）的不锈钢就是食品级。



国内食品接触材料检测从2017年4月19日开始，食品接触材料检测的强制性要求GB系列标准正式实施，标
准中有明确规定了具体材质的检测要求，如下：

a、GB 4806.22015 食品安全国家标准

奶嘴；GB 4806.32016 食品安全国家标准 搪瓷制品；

b、GB 4806.42016 食品安全国家标准

陶瓷制品；GB 4806.52016 食品安全国家标准

玻璃制品；GB 4806.62016 食品安全国家标准 食品接触用塑料树；
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