
原装进口台湾路昌EMF839高斯计EMF-839高频电场强度计

产品名称 原装进口台湾路昌EMF839高斯计EMF-839高频电
场强度计

公司名称 深圳市共赢电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:台湾路昌LUTRON
型号:EMF-839,EMF839

公司地址 深圳市宝安区沙井街道万丰宝安大道8216号荣泰
园二区B区1栋517房

联系电话 0755-33513989 18025333661

产品详情

emf839，emf-839高频电场强度计详细资料

 

1.三轴测量，可单独读取单轴数值

2.双探棒100khz-3ghz量测，操作简易

3.计算机接口，可选购rs232或usb接口

可选购实时纪录软件及单机纪录数据下载软件

4.16000笔单机数据纪录，可同时记录日期时间

5.可外接ac电源或使用电池，适合长期纪录监控作业

6.单位切换：v/m、w/m2、mw/cm2单位切换

7.最大值锁定/读值锁定功能

8.警报设定功能，保护操作者安全

9.可接照相脚架

范围：0~200.00v/m0~99.999w/㎡0~9.9999mw/c㎡测棒size：φ70 x 240(l) mm (emf-819)测棒size：φ70 x



290(l) mm (emf-839)size：200(l) x 76.2(w) x 36.8(h) mm

显示器 58 x 34mm液晶显示屏
测量范围 ep-03h：100mhz~3ghz

ep-04l：100khz~100mhz
操作环境温度 0 to 50℃(32 to 122℉)
操作环境湿度 低于80%rh
取样时间 大约１秒
工作电源 9v干电池*1
重量 523g/1.16磅(含电池)
尺寸 200 x 76.2 x 36.8mm(6.4 x 2.7 x 0.9 inch)

传感器直径70mm，长290mm
标准配备 操作说明书x1本

ep-03h传感器(含记忆卡)x1只

ep-04l传感器(含记忆卡)x1只

9v变压器x1只

金属携行盒x1只
选购配件 rs232连接线upcb-02

usb接口传输线usb-01

数据纪录软件sw-u801-win

本产品的加工定制是否，品牌是台湾路昌LUTRON，型号是EMF-839,EMF839

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

