
旋转开关RP8XU 旋转开关 井泽贸易 

产品名称 旋转开关RP8XU 旋转开关 井泽贸易

公司名称 深圳市井泽贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区南湾街道健民路2号启迪科技园B栋
102室

联系电话  13823610878

产品详情

三井电气精机TM-04纳米压印机

 

  

到现在为止，纳米压印装置在各种各样的地方反复实验，为了实用化每天进行研究。本公司至今为止制
作了各种各样的印刷装置，但是没有制作简易型的印刷装置。 

 因此，我们制作了以“可携带的简易型印刷装置”为概念的光硬化式电源和场所都不选择的的纳米打
印装置。装置上安装LED型UV灯，升降采用马达驱动，升降速度的调整操作简单。 

 用于转印的压板负荷可施加200N，旋转开关，基材可使用Φ20。首先向想用简单的试验机廉价制作印
花样品的人推荐一台。 

  

?东京测定器材RE25系列旋转编码器旋转开关

旋转编码器RE29，RE25，RE24，RE23，旋转开关RP8XU，RE21，RE19 

RE25系列旋转编码器针对用户需求进行了省电设计，所有部件均经过VA设计审核，以实现低廉的价格。

考虑到外部尺寸、安装方法、内部结构等，旋转开关RS700，可广泛应用于测量设备、设备、工业设备、
通信设备、机床等。



RE24系列带双轴式按钮开关旋转编码器是一种多功能编码器，具有用作按钮开关的非旋转内轴和用作编
码器的外轴。

带按钮开关的旋转编码器RE23系列的轴也具有按钮开关的功能，因此可以将推动和旋转操作结合起来以
实现其他应用。

 

MR8A，RP7X，RP8XU，RP9Y

RP7X是印刷线路板安装型旋转开关。除了提供宽范围的步距角之外，还可以制造各种变型，例如双轴型
、短路/非短路型。

RP8XU是可以安装在印刷线路板上的单元型旋转开关。根据所使用的单元的组合，可以提供各种变化。

RP9Y开关高度为12.5mm，是超薄印刷线路板安装型旋转开关。

旋转开关RP8XU-旋转开关-井泽贸易(查看)由深圳市井泽贸易有限公司提供。深圳市井泽贸易有限公司是
从事“FA机器装置,物流捆包,安全环境用品,工业材料,化工用品”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服
务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王小姐。
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