
HZMJ3kv-600uF油浸式电容-脉冲电容-直流电容

产品名称 HZMJ3kv-600uF油浸式电容-脉冲电容-直流电容

公司名称 武汉合众兴业电气有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:HZMJ3kv-600uF
介质材料:油浸

公司地址 洪山区珞瑜路618号蓝巢逸品C-1406

联系电话 59253372 18986232532

产品详情

                                             
                      hzmj3kv-600uf特性与用途1、体积小，重量轻，储能密
度高2、电性能优异，可靠性高3、适用于各种脉冲储能电源线路技术与性能指标1、执行标准：jb/t8168-1
9992、环境温度：-40℃～ +50℃3、损耗角正切：≤0.0010（100hz）4、额定电压:3kv，连续工作电压:3kv,
耐电压:4kv/60s5、额定容量：600μf,精度:±1%6、自放电时间常数：rc≥1000s应用范围1、中心功率激光
电源2、振荡电路，连续脉冲电源3、高压充磁机，退磁机电源

本产品的品牌是合众，型号是HZMJ3kv-600uF，介质材料是油浸，应用范围是高压，外形是长方形，功
率特性是小功率，频率特性是低频，调节方式是固定，引线类型是同向引出线，允许偏差是±1（%），
耐压值是3000（V），标称容量是600（uF），损耗是0.1%，额定电压是3000（V）
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