
TECHNYL PA66 AR218V25 BLACK 阻燃热稳定剂

产品名称 TECHNYL PA66 AR218V25 BLACK 阻燃热稳定剂

公司名称 上海凯振塑胶原料有限公司

价格 26.00/千克

规格参数 品牌:法国罗地亚
型号:AR218V25
产地:法国

公司地址 上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层

联系电话 13061791300 13061791300

产品详情

上海凯振塑胶原料有限公司供应索尔维Solvay PA66 TECHNYL AR218V25 BLACK

TECHNYL AR218V25 BLACK 物性表基本信息：

牌号 AR218V25 
填料/增强材料 玻璃纤维增强材料, 25% 填料按重量

添加剂 热稳定剂

回收含量 是

特性 热稳定性

用途 汽车领域的应用

外观 黑色

加工方法 注射成型

部件标识代码 (ISO 11469) >PA66-GF25(REC)

物理性能额定值单位制测试方法

密度 1.32g/cmISO 1183/A

机械性能额定值单位制测试方法

拉伸模量 7800MPaISO 527-2/1A

拉伸应力 (断裂) 125MPaISO 527-2/1A

拉伸应变 (断裂) 2.5%ISO 527-2/1A



弯曲模量 7200MPaISO 178

弯曲应力 200MPaISO 178

冲击性能额定值单位制测试方法

简支梁缺口冲击强度 5.0kJ/mISO 179/1eA

简支梁无缺口冲击强度 40kJ/mISO 179/1eU

悬壁梁缺口冲击强度 7.0kJ/mISO 180/1A

热性能额定值单位制测试方法

热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) 250°CISO 75-2/Af

熔融温度 260°CISO 11357-3

可燃性额定值测试方法

UL 阻燃等级 (1.60 mm) HBUL 94

注射额定值单位制

干燥温度 80.0°C

建议的水分含量 0.20%

料筒后部温度 260 到 270°C

料筒中部温度 270 到 280°C

料筒前部温度 280 到 290°C

模具温度
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