
PBT德国朗盛中国(汽车行业)

产品名称 PBT德国朗盛中国(汽车行业)

公司名称 苏州可力欣塑胶原料有限公司

价格 18.88/吨

规格参数 中国:朗盛公司旗下代理商
中国:朗盛纯树脂总代理商
中国:公司巴斯夫代理

公司地址 昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室（注册地
址）

联系电话 13621680804 13621680804

产品详情

PBT产品加工方法对比

PBT（聚对苯二甲酸丁二醇酯）是一种常用的工程塑料，其加工方法对其最终产品的性能有着重要影响
。以下是两种主要的PBT加工方法的对比：

酯交换法

酯交换法是PBT的一种传统生产方法，它涉及将对苯二甲酸二甲酯（DMT）与1,4-丁二醇进行酯交换反应
，生成对苯二甲酸二丁二醇酯，然后再通过缩聚反应生成PBT。这种方法的优点是设备比较简单，反应
条件比较缓和，适合于分步控制酯交换和缩聚反应。然而，这种方法是批次生产，效率较低。

连续直接酯化缩聚法

连续直接酯化缩聚法是一种更为先进的PBT生产方法，它在高温、高真空熔融状态下进行，对设备材质
、设备结构、物料输送、反应条件控制都有较高要求。这种方法的优点是可以实现连续生产，提高生产
效率。然而，它的缺点是设备和技术要求较高，增加了生产成本。

成型加工性能

PBT的成型加工性能受到许多因素的影响，包括其吸湿性、熔体粘度、结晶速度等。PBT的熔体粘度低，
流动性好，这使得它易于成型薄壁、形状复杂的制品。然而，PBT的结晶速度快，冷却时结晶很快，这
就需要采用较快的注射速率。此外，PBT对缺口、尖角的反应很敏感，这需要在设计塑件时注意圆弧过
渡等问题。

（授权）可力欣公司代理热门牌号POCAN KU1-7313 000000 PBT+PET良好表面光泽Lanxess德国朗盛。



（授权）可力欣公司代理热门牌号POCAN KU2-7209Z 000000
PBT阻燃防火级，冲击改性Lanxess德国朗盛。

（授权）可力欣公司代理热门牌号POCAN KU2-7018 000000 PBT冲击改性Lanxess德国朗盛。

（授权）可力欣公司代理热门牌号POCAN KU2-7205 000000 PBT阻燃防火Lanxess德国朗盛。

（授权）可力欣公司代理热门牌号POCAN KU2-7205 901510 PBT阻燃防火级，低翘曲Lanxess德国朗盛。

Lanxess （授权）可力欣公司代理热门牌号POCAN T7391 POS151 000000
PBT+PET45%GF玻璃纤维增强，抗紫外线，原色，德国朗盛。

Lanxess （授权）可力欣公司代理热门牌号POCAN TP740-101 000000 PBT+ASA
15%GF玻璃纤维增强，原色，德国朗盛。
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