
KFD2-UT2-1倍加福安全栅

产品名称 KFD2-UT2-1倍加福安全栅

公司名称 上海昱洛电气有限公司

价格 3523.00/台

规格参数 品牌:ELCO宜科
型号:C10-G15R/AC
产地:中国

公司地址 上海市嘉定区江桥镇曹安公路2883号(四方科创
中心）

联系电话 17269666868 17269666868

产品详情

Accelus是一款可提供伺服性能的驱动器，用户可根据需要选择灵活的、低价位的包装形式。除了可工作在力矩和速度控制模式下，Accelus也可使用脉冲/方向控制的位置模式。的DSP 技术的运用为用户提供了的带宽控制，可实现先进的换相算法。Copley驱动器特点：1、面板式和PCB板卡式安装；2、位置、速度和力矩模式；3、10V 和 PWM 速度/电流控制命令；4、脉冲/方向输 入号，可替代步进；5、增量式和模拟式编码反馈 ；6、可编程 I/O: 6 输入, 2 输出；7、专门的刹车输出。Copley交直流伺服驱动器 ACP-180-18 Junus 是一款高性能的数字式有刷电机驱动器，调节简便、稳定性高。的DSP 技术的运用为用户提供了的带宽控制和无需传感器反馈的速度控制。  特点：1、速度和力矩模式；2、无传感器速度控制；3、高带宽电流环控制(3kHz) ；4、20 kHz PWM 切换频率；5、可编程I/O：5 (in)，1 (out) 。 Xenus系列（CANopen驱动器）为工业标准型CANopen驱动。交流200VAC供电，内部自带Index控制功能、PVT、S曲线功能，可自动调节参数，自动诊断相序。 XTL-230-18 XTL-230-36 XTL-CK AMP-090-09            ACJ-055-18           ACJ-055-18-S         ACJ-055-18-R ACM-090-09        AMP-090-18        ACJ-090-03           ACJ-090-03-S ACJ-090-03-R           ACM-180-09 AMP-090-36 ACJ-090-09 ACJ-090-09-S ACJ-090-09-R ACM-180-18      
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