
布鞋耐折 耐磨性检测 QB/T4329-2012布鞋标准

产品名称 布鞋耐折 耐磨性检测 QB/T4329-2012布鞋标准

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

棉拖鞋质检的基本质量要求：

质量好的棉拖鞋，没有偷工减料，选用材料克重相对要高很多，填充海绵厚度比较大，自然会比质量不
好的鞋子偏重。 好的棉拖鞋，面料色彩正，绣花图案漂亮立体感强，线条丰满。拖鞋内里采用的面料好
。质量好的棉拖鞋，用手折它不会出现白色劣迹，属于橡胶原料。不容易断裂，柔韧性好。防滑性能测
试：用鞋底在地面上搓一搓，看看涩不涩，比较涩的防滑效果好。要求塑料等刺鼻异味，好的棉拖鞋，
不会有刺鼻的异味，也没有刺鼻的香味。

A:检测棉拖鞋注意事项：

1）查看图案，颜色，字体，内容，规格是否准确。

2）查看是否有错、漏缝制。

3）查看缝制位置，缝制方法及牢固度是否符合要求。

B:棉拖鞋检测项目如下：
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